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1 Seguridad

1.1 Advertencias relativas a la

operacion
Clasificacion de las advertencias relativas
a la manipulacion
Las advertencias relativas a la manipulacion
se clasifican con signos de advertencia € in-
dicaciones de aviso de acuerdo con la grave-
dad de los posibles peligros:

Signos de advertencia e indicaciones de
aviso

Peligro
Peligro de muerte inminente o peligro
de lesiones graves

Peligro
Peligro de muerte por electrocucion

Advertencia
peligro de lesiones leves

Atencion

riesgo de danos materiales o dafos
al medio ambiente

=P P P

1.2

Su uso incorrecto o utilizacidon inadecuada
puede dar lugar a situaciones de peligro mor-
tal o de lesiones para el usuario o para terce-
ros, asi como provocar danos en el producto
u otros bienes materiales.

Utilizacion adecuada

Este producto esta concebido como genera-
dor de calor para instalaciones de calefac-
cion cerradas y para la produccion de agua
caliente sanitaria.

En funcion del aparato de gas utilizado, los
productos mencionados en estas instruc-
ciones unicamente pueden instalarse y uti-
lizarse con los accesorios especificados en
la documentacion adicional para toma de
aire/evacuacion de gases de combustion.

La utilizacién adecuada implica:

— Tener en cuenta las instrucciones de fun-
cionamiento, instalacion y mantenimiento
del producto y de todos los demas compo-
nentes de la instalacion.

— Realizar la instalacion y el montaje con-
forme a la homologacién del producto y
del sistema.

— Cumplir todas las condiciones de inspec-
cion y mantenimiento recogidas en las ins-
trucciones.

La utilizacién adecuada implica, ademas,
realizar la instalacién conforme al cédigo IP.

Una utilizacion que no se corresponda con

0 que vaya mas alla de lo descrito en las
presentes instrucciones se considera inade-
cuada. También es inadecuado cualquier uso
de caracter directamente comercial o indus-
trial.

jAtencion!

Se prohibe todo uso abusivo del producto.

1.3 Indicaciones generales de

seguridad
1.3.1 Peligro por cualificacién insuficiente

Las siguientes tareas solo deben ser llevadas
a cabo por profesionales autorizados que
estén debidamente cualificados:

— Montaje

— Desmontaje

— Instalacién

— Puesta en marcha

— Revisidon y mantenimiento
— Reparacion

— Puesta fuera de servicio

» Tenga en cuenta todas las instrucciones
que acompainian al producto.

» Proceda segun el estado actual de la téc-
nica.

» Respete todas las leyes, normas y directi-
vas aplicables.

1.3.2 Peligro de muerte por salida de gas

Si huele a gas en el interior de un edificio:

» Evite los espacios en los que huela a gas.

» A ser posible, abra del todo las puertas y
ventanas y procure que se produzca una
corriente.

» Evite llamas abiertas (p. ej. mecheros o
cerillas).

» No fume.

» No accione interruptores eléctricos, enchu-
fes de toma de corriente, timbres, teléfo-
nos ni interfonos.
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» Cierre el dispositivo de bloqueo del con-
tador de gas o el dispositivo de bloqueo
principal.

» A ser posible, cierre la llave de paso del
gas del aparato.

» Avise a otros vecinos sin usar el timbre.

» Abandone inmediatamente el edificio y
evite que terceras personas entren en él.

» En cuanto haya salido del edificio, avise a
la policia y los bomberos.

» Avise al servicio de guardia de la empresa
suministradora de gas desde un teléfono
situado fuera del edificio.

1.3.3 Peligro de muerte por fugas en
instalaciones bajo el nivel del suelo

El gas licuado se acumula en la tierra. Si el
producto se instala por debajo del nivel del
suelo, en caso de fugas pueden producirse
acumulaciones de gas licuado. En este caso,
existe peligro de explosion.

» Asegurese de que bajo ninguna circuns-
tancia pueda salir gas licuado del aparato
ni del conducto de gas.

1.3.4 Peligro de muerte por obstruccion o
falta de estanqueidad en el sistema
de salida de humos

Un error de instalacion, la presencia de da-

fos en el producto, un manejo indebido, un
lugar de instalacion con condiciones inade-

cuadas, etc., pueden hacer que salgan ga-

ses de combustion del aparato con el consi-
guiente peligro de intoxicacion.

Si huele a humo en el interior de un edificio:

» Abra del todo las puertas y ventanas ac-
cesibles y procure que se produzca una
corriente.

» Apague el aparato.

» Compruebe el sistema de salida de humos
del aparato y los conductos de salida de
humos.

1.3.5 Riesgo de intoxicaciony
quemaduras por salida de gases
de combustién a alta temperatura

» Ponga en funcionamiento el producto solo
con el conducto de aire/evacuacion de ga-
ses de combustion completamente mon-
tado.
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» Ponga en funcionamiento el producto (ex-
cepto cuando se trate de fines de compro-
bacion breves) solo con el revestimiento
frontal montado y cerrado.

1.3.6 Peligro de muerte por materiales
explosivos o inflamables

» No utilice el producto en almacenes con
sustancias explosivas o inflamables (p. €j.
gasolina, papel, pinturas).

1.3.7 Peligro de muerte por el uso de
revestimientos tipo armario

El uso de un revestimiento tipo armario
puede hacer que se den situaciones de
riesgo si el funcionamiento del producto
depende del aire ambiente.

» Asegurese de que el producto reciba sufi-
ciente aire de combustion.

1.3.8 Riesgo de intoxicacion por
suministro de aire de combustion
insuficiente

Condiciones: Funcionamiento atmosférico

» Asegurese de que el local de instalacién
del producto cuente con un suministro de
aire constante y suficiente de conformidad
con los requisitos de ventilacion pertinen-
tes.

1.3.9 Peligro de muerte por falta de
dispositivos de seguridad

Los esquemas que contiene este documento
no muestran todos los dispositivos de seguri-
dad necesarios para una instalacion profesio-
nal.

» Monte en la instalacion los dispositivos de
seguridad necesarios.

» Tenga en cuenta las disposiciones legales,
reglamentos y normativas aplicables de
ambito tanto nacional como internacional.

1.3.10 Peligro de muerte por electrocucion

Si toca los componentes conductores de
tension, existe peligro de descarga eléctrica.

Antes de realizar cualquier trabajo en el pro-
ducto:

» Retire el enchufe de red.



» O deje el producto sin tensién desconec-
tando todos los suministros de corriente
(dispositivo de separacion eléctrica con
una abertura de contacto de al menos
3 mm, p. €j., fusibles o disyuntores).

» Asegurelo para impedir que se pueda co-
nectar accidentalmente.

» Espere al menos 3 min hasta que los con-
densadores se hayan descargado.

» Verifique que no hay tensién.

1.3.11 Peligro de quemaduras o
escaldaduras por componentes
calientes

» Espere a que estos componentes se ha-
yan enfriado antes de empezar a trabajar.

1.3.12 Peligro de muerte por salida de
humos

Si el sifon para condensados esta vacio du-
rante el funcionamiento, los humos pueden
salir al aire ambiente.

» Asegurese de que el sifén para conden-
sados esté siempre lleno para el funciona-
miento del aparato.

Condiciones: Aparatos autorizados de
los modelos B23 o B23P con sifén de
condensados (accesorios de otros fabri-
cantes)

— Altura del agua de cierre: 2 200 mm

1.3.13 Riesgo de daifios materiales por el
uso de herramientas inadecuadas

» Utilice las herramientas adecuadas para
apretar o aflojar las uniones atornilladas.

1.3.14 Riesgo de dafios materiales
causados por heladas

» No instale el producto en estancias con
riesgo de heladas.

1.3.15 Riesgos y dainos por corrosiéon
debido al aire de la habitaciéon y de
combustién inadecuados

Los esprays, disolventes, productos de lim-
pieza con cloro, pinturas, adhesivos, sus-
tancias con amoniaco, polvo, etc., pueden
provocar corrosion en el producto y en el sis-
tema de evacuacioén de gases de la combus-
tion.

» Asegurese de que el suministro de aire
de combustién siempre esté libre de fluor,
cloro, azufre, polvo, etc.

» Asegurese de que no se almacenen pro-
ductos quimicos en el lugar de instalacion.

» Si el producto se va a instalar en salones
de peluqueria, talleres de pintura, carpinte-
rias, centros de limpieza o similares, elija
un lugar de instalacién separado en el que
esté garantizado que el aire de la habita-
cion estara técnicamente libre de sustan-
cias quimicas.

» Asegurese de que el aire de combustion
no sea conducido por chimeneas que se
hayan utilizado anteriormente con calderas
de gasoil o con otras calderas que puedan
haber depositado hollin en la chimenea.

1.4 Disposiciones (directivas, leyes,
normas)

» Observe las disposiciones, normas, directi-
vas y leyes nacionales.

6 Instrucciones de instalacion y mantenimiento ecoTEC plus 0020244991_01



2

21

» Tenga en cuenta sin excepcion todos los manuales de
uso e instalaciéon que acompafan a los componentes de

la

2.2

» Entregue estas instrucciones y toda la documentacioén de

Observaciones sobre la
documentacion

Consulta de la documentacién adicional

instalacion.

Conservacion de la documentacion

validez paralela al usuario de la instalacion.

23

Validez de las instrucciones

Estas instrucciones son validas unicamente para:

Aparato - Referencia del articulo

VMW 236/5-5 (H-ES) ecoTEC plus

0010021816

VMW 236/5-5 (P-ES) ecoTEC plus

0010021817

3

31
3.141

Descripcion del aparato

Estructura del producto

Elementos funcionales del producto con
produccion de agua caliente sanitaria

integrada

Valvuleria de gas 4

Sensor de presion del
agua

. ses
Intercambiador de calor

Conexion para con-
ducto de toma de
aire/evacuacion de ga-

5 Tobera de medicion de 13
gases de combustion

Valvula de inversién de
prioridad

6 Vaso de expansion 14  Valvula de seguridad
Tubo de aspiracion de 15  Dispositivo de llenado
aire . -

16  Caja electronica

8 Méodulo térmico com- I !

pacto 17 Sensor de paletas

Electrodo de encendido

10  Ventilador

11 Purgador automatico

12 Bomba interna

3.2

(agua caliente)
18 Valvula de rebose

19 Intercambiador de calor
secundario

Datos en la placa de caracteristicas

La placa de caracteristicas viene montada de fabrica en la
parte inferior del aparato.

Dato Significado

QE Leer las instrucciones

VMW... Caldera mural a gas para calefaccion y
produccion de agua caliente Vaillant

..6/5-5 Potencia poder calorifico/equipamiento
de generacion de productos

ecoTEC plus Denominacién del aparato

2H, G20 -20 mbar
(2 kPa)

Tipo de gas y presion de conexion de
gas (de fabrica)

ww/jjjj Fecha de produccién: (semana, afio)

Cat. Categorias de gas homologadas

Tipo Aparatos de gas autorizados

PMS Sobrepresion total admisible en el modo
calefaccion

PMW Sobrepresion total admisible en la pro-
duccién de agua caliente

Tnax. Temperatura méax. de ida

ED 92/42 Directiva actual de rendimiento cumplida
con 4*

V Hz Tensién de red y frecuencia de red

w consumo eléctrico max.

IP Tipo de proteccion

m Modo de calefaccion

I‘ Preparacion de agua caliente sanitaria

P Rango de potencia calorifica nominal

Q Rango de carga calorifica

D Caudal nominal de la toma de agua

caliente

xxxxxx VYYYYYYYYyzzzzez277777

Cédigo de barras con numero de serie,
Pos. 7.2 a 16.2 = referencia del producto

i

cion.
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Indicacion
Asegurese de que el aparato se corresponde con
el tipo de gas disponible en el lugar de instala-




3.3 Numero de serie 4.3 Dimensiones

El nimero de serie se encuentra en una placa de plastico

situada detras de la tapa frontal y en la placa de caracteristi- 3— 4 5—\ ~ 6 In 7 —13 12
cas. — _\_/.ﬂa_/>i
NN ol S A VA
Indicacién @&

[I] El nimero de serie también se puede consultar o) = Cf : 9
en la pantalla del aparato (- Instrucciones de ’88 it
funcionamiento). 5 i ‘8

— Q1

3.4  Homologacién CE - ’

1 10

C € 440

Con la homologacién CE se certifica que los aparatos cum- Y ‘

plen los requisitos basicos de las directivas aplicables con-

forme figura en la placa de caracteristicas. g

<
Puede solicitar la declaracion de conformidad al fabricante. ~—1
Y

4 Montaje

4.1 Desembalaje del aparato

1. Retire el producto del embalaje.
2. Retire las laminas protectoras de todos los componen-

o
tes del aparato. N N
0
4.2  Comprobacion del material suministrado 3
» Compruebe si el volumen de suministro esta completo e \U/ 1L —4
intacto. L—5
. — 6
. - 7
4.2.1 Material suministrado /
sl P\/
Can- N
tidad Denominacion 8 35 35 8
1 Generador de calor 100 | 100 A
. . . . K/’
1 Juego de montaje con el siguiente contenido:
9 j 9 188 | T~ 8
1 - Dispositivo de sujecion del aparato
1 - Tubo de conexion de la valvula de seguridad M ‘ a—
1 - Racor por tuerca apretadora de gas, 15 mm ‘ H @
1 - Agarre adjunto Q @
2 - Bolsa con piezas pequefias U ‘
1 Plantilla de montaje 9— :b ol Je
1 Tubo de evacuacion de condensados —
1 Documentacion adjunta
1 Salida a través de 6 Conexion de agua fria
la pared del con- (2 15 x 1,5)
ducto de toma de 7 Retorno de la calefac-
aire/evacuacion de cion (e 22 x 1,5)
gases 8 Conexion del embudo
2 Dispositivo de sujecion de evacuacion/sifon
del aparato para condensados R1
3 Ida de la calefaccion 9 Conexion del con-
(2 22 x 1,5) ducto de toma de
4 Conexion de agua aire/evacuacion de ga-
caliente (e 15 x 1,5) ses
5 Conexion de gas 10  Conexion de la evacua-
(2 15 x 1,5) cién de condensados

2 19 mm
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11 Sifén de condensados 13  Dispositivo de llenado

12 Conexién del conducto
de desague de la val-
vula de seguridad de
calefaccion ¢ 15 mm

Consulte la medida A en la plantilla de montaje adjunta.

4.4 Distancias minimas

Distancia minima

A 165 mm: conducto de toma de aire/evacuacion
de gases @ 60/100 mm
275 mm: conducto de toma de aire/evacuacion
de gases 2 80/125 mm

B 180 mm; optimo aprox. 250 mm

5 mm; 6ptimo aprox. 50 mm

D 500 mm de distancia ante el generador de calor
para facilitar el acceso para trabajos de manteni-
miento (para ello puede utilizarse una puerta).

No es necesario mantener una distancia entre el producto y
componentes de elementos inflamables que vaya mas alla
de la distancia minima.

4.5 Utilizacion de plantilla de montaje

» Ultilice la plantilla de montaje para determinar los puntos
en los que debe practicar perforaciones y aberturas.

4.6 Fijacion a la pared del producto

1.  Compruebe que la pared sea adecuada para soportar
el peso de funcionamiento del producto.

2. Compruebe si el material de fijacidon proporcionado se
puede emplear para la pared.

Condiciones: Capacidad de carga de la pared suficiente, El material de
fijacion esta permitido para la pared

» Fije el producto a la pared del modo descrito.

» Monte el dispositivo de sujecion del aparato (1) en la
pared.

» Cuelgue el producto desde arriba con el soporte de su-
jecion sobre el dispositivo de sujecion del aparato.

Condiciones: Capacidad de carga de la pared insuficiente

» El propietario debera proporcionar un dispositivo de
suspension con capacidad de carga suficiente. Para
ello pueden utilizarse, p. €j., soportes individuales o un
remate de obra.

» Sino se puede proporcionar un dispositivo de suspen-
sion con capacidad de carga suficiente, no debera fi-
jarse el producto a la pared.

Condiciones: El material de fijacion no estd permitido para la pared

» Fije el producto del modo descrito con material de fija-
cién permitido (a cargo del propietario).

0020244991_01 ecoTEC plus Instrucciones de instalaciéon y mantenimiento



4.7

Desmontaje del panel frontal

4.8

Desmontaje del panel lateral

» Desmonte el revestimiento frontal como se indica en la

10

figura.

Atencién

Riesgo de dafios materiales por deforma-
cion

Si desmonta ambas partes laterales, el pro-
ducto se puede deformar, lo que podria pro-
vocar dafos en las tuberias, p. €j., y ocasio-
nar fugas.

» Desmonte siempre solo una parte lateral,
nunca ambas al mismo tiempo.

» Desmonte la parte lateral como se indica en la figura.

5 Instalacion

Peligro

Riesgo de quemaduras y/o riesgo de da-
nos materiales causados por una instala-
cién inadecuada que pueda causar fugas
de agua.

La existencia de tensiones en los cables de
conexion puede provocar fugas.

» Monte los cables de conexidn sin ningun
tipo de tensiones.

Instrucciones de instalacion y mantenimiento ecoTEC plus 0020244991_01



Atencion

Riesgo de daiios materiales debido a la
comprobacidn de la estanqueidad de gas.

Las comprobaciones de estanqueidad de gas
pueden causar dafios en la valvuleria del gas
en caso de una presion de prueba >11 kPa
(110 mbair).

» Si al realizar comprobaciones de estan-
queidad de gas se someten a presion
también los conductos de gas y la
valvuleria del gas del producto, utilice
una presion de prueba max. de 11 kPa
(110 mbar).

» Sino puede limitarse la presién de prueba
a 11 kPa (110 mbar), antes de realizar la
prueba de estanqueidad, cierre la llave de
paso del gas instalada antes del producto.

» Sidurante las comprobaciones de estan-
queidad al gas se ha cerrado una llave de
paso del gas instalada antes del producto,
reduzca la presion del conducto del gas
antes de abrir dicha llave de paso.

Atencion

Riesgo de daiios materiales debido a la
corrosion

La utilizacion de tuberias de plastico no es-
tancas a la difusién en la instalacién de ca-
lefaccion implica la penetracién de aire en el
agua de calefaccion. El aire en el agua de ca-
lefaccion provoca corrosion en el circuito de
generador de calor y en el producto.

» Si utiliza tuberias de plastico no estancas
a la difusién en la instalacién de calefac-
cion, asegurese de que el aire no penetre
en el circuito de generador de calor.

Atencion

Riesgo de dafios materiales debido a la
transmision de calor durante la soldadura.

» No realice soldaduras en las piezas de
empalme si las piezas estan roscadas en
los grifos de mantenimiento.

Atencion

iRiesgo de daifno material por cambios en
tuberias ya conectadas!

» Modifique la forma de las tuberias de co-
nexion solo mientras todavia no se hayan
conectado al producto.

5.1
5.1.1

Requisitos de instalacion
Indicaciones sobre el uso de gas licuado

En su estado de entrega, el producto esta configurado para
funcionar con el grupo de gas definido en la placa de carac-
teristicas.

Si dispone de un producto preconfigurado para el funcio-
namiento con gas natural, debera cambiar la configuracion
para el funcionamiento con gas licuado. Para ello necesitara
un kit de conversion. El proceso de conversion se explica en
las instrucciones proporcionadas junto con el kit de conver-
sion.

5.1.2 Purgado del depésito de gas licuado

Si el depdsito de gas licuado no esta bien purgado, pueden
producirse problemas de encendido.

» Antes de instalar el producto, compruebe que el depésito
de gas licuado esta bien purgado.

» En caso necesario, pdngase en contacto con el encar-
gado de llenado o el proveedor de gas licuado.

5.1.3 Utilizacién del tipo de gas correcto

Si el tipo de gas es incorrecto, el producto puede sufrir des-
conexiones por averia. Se pueden originar en el producto
ruidos de encendido y combustion.

» Utilice exclusivamente el tipo de gas indicado en la placa
de caracteristicas.

5.1.4 Preparativos necesarios

1. Instale una llave de corte en el conducto de gas.

2. Asegurese de que el contador de gas existente sea
apropiado para el caudal de gas requerido.

3. Compruebe si la capacidad del vaso de expansion es
suficiente para el volumen de la instalacion.

Condiciones: El volumen del vaso de expansion instalado no es sufi-
ciente

» Instale un vaso de expansién adicional en el retorno de
calefaccion lo mas cerca posible del producto.

Condiciones: Vaso de expansion externo montado y arranque en caliente
activo

» En la salida del aparato (ida de calefaccion) instale una
valvula antirretorno o ponga fuera de servicio el vaso
de expansion interno, a fin de evitar la activacion de
la funcién de arranque en caliente debido al flujo de
retorno.

4. Monte un embudo de desagtie con sifon para la des-
carga de condensados y el tubo de descarga de la val-
vula de seguridad. Coloque el conducto de desagtie lo
mas corto posible y con desnivel con respecto al em-
budo de desague.

5. Aisle las tuberias expuestas a la intemperie a modo
de protecciodn contra heladas utilizando un material
aislante adecuado.
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5.2 Instalacion de la conexion de gas 5.5 Conexion de la entrada y el retorno de la
calefaccion

» Realice las conexiones de la calefaccion (1) conforme a
la normativa aplicable.

5.6 Conexién del sifén para condensados
1. Monte el conducto de gas conforme a las reglas reco-

nocidas de la técnica. Peligro
2. Conecte el aparato a la tuberia de gas segun los ulti- Peligro de muerte por salida de gases

mos avances técnicos. Utilice para ello el racor doble El conducto de desaaiie de condensados del
por tuerca apretadora adjunto (1) y una llave de paso . 9 .
de gas homologada. sifon no debe estar conectado mediante una
3. Purgue previamente la tuberia de gas para eliminar los coneXIoh ,Se"ada al conducto d? desague, y,a
que el sifén para condensados interno podria

posibles residuos. i > :
4. Purgue la tuberia de gas antes de la puesta en funcio- vaciarse por el efecto de succion y podrian

namiento. salir gases.

» No una el siféon para condensados de

5.3 Comprobar la estanqueidad de los forma estanca al conducto de desague.

conductos de gas

» Compruebe correctamente la estanqueidad del conducto
del gas en su totalidad.

5.4 Instalacion de las conexiones de agua fria y
agua caliente

Validez: Producto con produccién de agua caliente sanitaria integrada

» Utilice para la evacuacion de los condensados solo tubos
hechos de materiales resistentes a los acidos (p. €j.,
plastico).

» Deje debajo del sifon para condensados un espacio libre
de como minimo 180 mm.

» Enganche el sifén para condensados (1) sobre el em-
budo preinstalado (2).

» Realice las conexiones de agua (1) conforme a la norma-
tiva aplicable.
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5.7 Montaje del tubo de evacuacion de la
valvula de seguridad

1. Instale el tubo de evacuacion de la valvula de seguri-
dad de tal modo que no estorbe al retirar y colocar la
parte inferior del sifén.

2. Monte el tubo de evacuacion como se muestra en la
imagen (jno lo corte!).

3. Asegurese de que el extremo de la tuberia quede visi-
ble.

4. Asegurese de que la salida de agua o vapor por el ex-
tremo de la tuberia no pueda causar lesiones a perso-
nas ni dafiar componentes eléctricos.

5.8 Instalacion de humos

5.8.1 Montaje y conexioén del conducto de toma

de aire/levacuacion de gases

1. Consulte qué conductos pueden utilizarse en las ins-
trucciones de montaje adjuntas "Conducto de toma de
aire/evacuacion de gases".

Condiciones: Instalacion en zona himeda

» Conecte el producto sin falta a una instalacién de toma
de aire/evacuacion de gases estanca. El aire de com-
bustidon no se debe tomar del lugar de instalacién.

Atencién
Peligro de intoxicacion debido a la eva-
cuacion de gases

Las grasas con base de aceite mineral pue-
den dafar las juntas.

» Para que el montaje resulte mas sencillo,
utilice en vez de grasas Unicamente agua
o un jabén lubricante normal.

2. Monte el conducto de toma de aire/evacuacion de ga-
ses siguiendo las instrucciones de montaje.

5.8.2 Sustitucion de la pieza de conexion del
conducto de toma de aire/evacuacion de
gases, en caso necesario

1. En caso necesario, sustituya la pieza de conexién del
conducto de toma de aire/evacuacion de gases. En los
datos técnicos encontrara el equipamiento estandar
especifico del producto.

2. Desmonte la pieza de conexion del conducto de toma
de aire/evacuacion de gases. (—» Pagina 13)

3. Alternativa1/2
» En caso necesario, monte la pieza de cone-

xion @ 80/125 mm del conducto de toma de
aire/evacuacion de gases. (— Pagina 13)

3. Alternativa2/2
» En caso necesario, monte la pieza de conexién o
60/100 mm con desviacion del conducto de toma de
aire/evacuacion de gases. (— Pagina 14)

4. Alternativa

» En caso necesario, monte la pieza de conexion o
80/80 mm de la salida separada de evacuacion de
gases/aire. (- Pagina 14)

5.8.2.1 Desmontaje de la pieza de conexién del
conducto de toma de aire/evacuacion de
gases

1. Inserte un destornillador en la ranura entre las tubula-
duras de medicion.

2. Presione el destornillador con cuidado hacia abajo (1.).

3. Gire la pieza de conexion en sentido antihorario hasta
el tope (2.) y retirela hacia arriba (3.).

5.8.2.2 Montaje de la pieza de conexién
2 80/125 mm del conducto de toma de
aire/evacuacion de gases

1. Desmonte la pieza de conexion del conducto de toma
de aire/evacuacion de gases. (- Pagina 13)

2. Coloque la pieza de empalme alternativa. Preste aten-
cion a los resaltes de enganche.

3. Gire la pieza de conexion en sentido horario hasta que
encastre.
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5.8.2.3 Montaje de la pieza de conexion @
60/100 mm con desviacion del conducto
de toma de aire/evacuacion de gases

1. Desmonte la pieza de conexion del conducto de toma
de aire/evacuacion de gases. (- Pagina 13)

165 mm

2. Coloque la pieza de empalme alternativa con desvia-
cién hacia delante.

3. Fije la pieza de empalme con dos tornillos (1) en el
producto.

5.8.2.4 Montaje de la pieza de conexion 2 80/80 mm
de la salida separada de evacuacion de
gases/aire

1. Desmonte la pieza de conexion del conducto de toma
de aire/evacuacion de gases. (- Pagina 13)

120 mm 120 mm

2. Coloque la pieza de empalme alternativa. La conexion
para el suministro de aire puede sefnalar hacia el lado
izquierdo o derecho. Preste atencion a los resaltes de

enganche.

3. Gire la pieza de conexion en sentido horario hasta que
encastre.

5.9 Instalacion eléctrica

La instalacion eléctrica debe ser realizada unicamente por
un especialista electricista.

Peligro
Peligro de muerte por descarga eléctrica
En los bornes de conexion a la red eléctrica L
y N sigue habiendo tensidn continua aunque
el botén de encendido/apagado esté apa-
gado:

» Desconecte el suministro de corriente.

» Asegure el suministro de corriente contra
una conexioén accidental.

5.9.1 Apertura de la caja electréonica

» Abra la caja electrénica como se indica en la figura.

5.9.2

Instalar el cableado

Atencion

iPeligro de dafnos materiales debido a una
instalacion inadecuada!

La tensién de red en los bornes y bornes
del conector incorrectos puede destruir la
electronica.

» No conecte la tensién de red a los bornes
eBUS (+/-).

» jConecte el cable de conexién de red
exclusivamente a los bornes sefalados!

1. Tienda los cables de conexion de los componentes
que se van a conectar por el pasacables situado a la
izquierda de la parte inferior del aparato.

2. Utilice los elementos de descarga de traccion.
3. Acorte los cables segun necesite.
_LHO
120 )
10
| 30 mm max.

4. Para evitar cortocircuitos por el desprendimiento acci-
dental de un hilo, pele el revestimiento de los cables
flexibles como maximo hasta 30 mm.

5. Asegurese de no dafar el aislamiento de los conducto-
res interiores al pelar el cable.

6. Pele los conductores interiores justo hasta el punto que
permite realizar conexiones buenas y estables.

7. Para evitar cortocircuitos por conductores sueltos, co-
loque terminales en los extremos de los conductores a
los que se ha quitado el aislamiento.

8. Enrosque el correspondiente enchufe ProE en el cable
de conexion.

9. Compruebe que todos los conductores queden fijos
al insertarlos en los bornes del conector. Realice los
ajustes necesarios.
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10. Inserte el conector en la ranura correspondiente de la
placa de circuitos impresos (consulte el esquema de
conexiones anexo).

5.9.3 Conexion del suministro eléctrico

Atencion
Riesgo de dafios materiales por tensién
de conexion excesiva

Los componentes electrénicos pueden su-
frir dafios si la tension de red es mayor que
253 V.

» Asegurese de que la tension de red es de
230 V.

1. Inserte el enchufe de red en una toma adecuada.

2. Asegurese de que se pueda acceder siempre a esta
conexioén de red y de que no quede cubierta ni tapada.

5.9.4

Instalacion del producto en una zona
humeda

Peligro
Peligro de muerte por descarga eléctrica

Si instala el producto en estancias humedas,
por ejemplo, en cuartos de bafio, tenga en
cuenta las normas nacionales reconocidas
de la técnica para instalaciones eléctricas. Si
utiliza el cable de conexién eventualmente
montado de fabrica con enchufe con toma
de tierra, existe el peligro de una descarga
eléctrica que puede resultar mortal.

» Siinstala el producto en una zona hu-
meda, no utilice nunca el cable de cone-
xion montado eventualmente de fabrica
con enchufe con puesta a tierra.

» Conecte el aparato a través de una co-
nexion fija y un dispositivo de separacion
eléctrica con al menos 3 mm de abertura
de contacto (p. €j., fusibles o interruptores
de potencia).

» El cable de conexion de red que se intro-
duce en el aparato a través del pasaca-
bles debe ser flexible.

1. Abra la caja electronica. (» Pagina 14)

2. Extraiga el conector de la ranura de la placa de circui-
tos impresos para la conexioén a la red (X1).

3. Desenrosque el conector del cable de conexion a red
montado de fabrica, dado el caso.

4. Enlugar del cable eventualmente montado de fabrica,
utilice un cable de conexion a la red ftrifilar normalizado.

5. Instale el cableado. (- Pagina 14)

Cierre la caja electronica.

7. Tenga en cuenta que es necesaria una conexion en
el lado de evacuacién de gases de combustién a una
instalacion de toma de aire/evacuacion de gases de
combustion estanca. (- Pagina 13)

o
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5.9.5 Conexion de los reguladores al sistema
electronico

En caso necesario, monte el regulador.

Abra la caja electronica. (— Pagina 14)

Instale el cableado. (- Pagina 14)

Tenga en cuenta el esquema de conexiones anexo.

Pobd-=

Condiciones: Conexién de un regulador controlado por sonda exterior o
regulador de temperatura ambiente mediante eBUS

» Conecte el regulador a la conexion eBUS.

» Puentee la conexion 24 V = RT (X100 o X106) si no hay
ningun puente.

Condiciones: Conexion de un regulador de baja tension (24 V)

» Retire los puentes y conecte el regulador a la conexiéon
24 V = RT (X100 o X106).

Condiciones: Conexion de un termostato de maxima para calefaccion por
suelo radiante

» Retire los puentes y conecte el termostato de maxima a
la conexion Burner off.

5. Cierre la caja electronica.

6. Cambie el ajuste del regulador para varios circuitos
D.018 de Eco (funcionamiento intermitente) a Confort
(funcionamiento continuo). (- Pagina 21)

5.9.6 Conexion de componentes adicionales

Con ayuda del relé adicional integrado puede activar un
componente adicional; con el médulo multifuncién, dos.

5.9.6.1 Utilizacion del relé auxiliar

1. Conecte un componente adicional directamente al relé
adicional integrado utilizando el conector gris de la
placa de circuitos impresos.

2. Instale el cableado.

3. Seleccione el componente conectado en el cédigo de
diagnostico D.026 para ponerlo en funcionamiento.
(- Pagina 21)

5.9.6.2 Utilizacion del VR 40 (mo6dulo multifuncion
2de7)

1. Monte los componentes conforme se explica en las
instrucciones correspondientes.

Condiciones: Componente conectado al relé 1
» Active D.027. (— Pagina 21)
Condiciones: Componente conectado al relé 2

> Active D.028. (- Pagina 21)

5.9.7 Activacion de la bomba de recirculacion
segun necesidad

1. Instale el cableado.

2. Conecte el cable de suministro del pulsador externo a
los bornes 1@ (0) y 6 (FB) de la ranura de expansion
X41 que se adjunta con el regulador.

3. Inserte la ranura de expansion en la ranura X41 de la
placa de circuitos impresos.
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6 Uso

6.1 Concepto de uso

En las instrucciones de uso se describen el concepto de uso
del aparato, asi como las opciones de consulta y ajuste del
nivel usuario.

En la tabla del anexo puede consultar las opciones de lec-
tura y ajuste para el nivel profesional autorizado.

Nivel especialista — Vista general (- Pagina 30)

6.2

1. Acceda al nivel del profesional autorizado Unicamente
si es usted el profesional autorizado.

2. Acceda a Menu - Nivel especialista y confirme con

Acceso al nivel profesional autorizado

3. Ajuste el valor 17 (cddigo) y confirme con (5.

6.3

Menu - Live Monitor

Live Monitor (cédigos de estado)

Los cadigos de estado de la pantalla informan sobre el es-
tado de funcionamiento del aparato.

Vista general de codigos de estado (— Pagina 36)

6.4

Ajuste de la temperatura de agua caliente
Peligro
Peligro de muerte por legionela.

La legionela se desarrolla a temperaturas por
debajo de 60 °C.

» Asegurese de que el usuario conozca to-
das las medidas de proteccién contra la
legionela para cumplir las disposiciones
vigentes sobre profilaxis frente a la legio-
nela.

» Ajuste la temperatura del agua caliente.
Condiciones: Dureza del agua: > 3,57 mol/m?

— Temperatura del agua: < 50 °C

7 Puesta en marcha

71 Activacion y desactivacion del producto
» Pulse el boton de encendido/apagado del aparato.

< En la pantalla se muestra la indicacion basica.

7.2 Ejecucion del asistente de instalacion

El asistente de instalacion se muestra cada vez que se en-
ciende el aparato hasta que se haya concluido correcta-
mente. Permite acceder directamente a los programas de
prueba y ajustes de configuracién principales durante la
puesta en funcionamiento del aparato.

Para comprobar de nuevo y ajustar los principales pardame-
tros de la instalacion, abra la opcion Config. aparato.
Menu - Nivel especialista — Config. del aparato

Las opciones de ajuste para instalaciones mas complejas se
encuentran en Menu de diagnostico.

Menu - Nivel especialista -~ Menu de diagnoéstico
» Confirme el inicio del asistente de instalacién con (3.

< Mientras esté activo, se bloquearan todas las deman-
das de calefaccion y ACS.

i

Indicacion

Si no confirma el inicio del asistente de insta-
lacion, se mostrara la pantalla basica 10 se-
gundos después de haber encendido el apa-
rato.

> Confirme con (d para acceder a la opcién siguiente.

7.21 Idioma

» Seleccione un idioma.

» Para confirmar el idioma seleccionado y evitar que este
cambie de forma accidental, pulse dos veces (3.

Si accidentalmente ha seleccionado un idioma que no en-
tiende, proceda como se indica a continuacién para cam-
biarlo:

» Pulse (3 y () simultaneamente y manténgalos pulsa-
dos.
Pulse ademas (0 brevemente.

» Mantenga pulsados (] y hasta que aparezca en la
pantalla la opcién para ajustar el idioma.

» Seleccione el idioma.

» Confirme la modificacion pulsando (3 dos veces.

7.2.2 Modo de llenado

El modo de llenado (programa de comprobacion P.06) esta
activado automaticamente en el asistente de instalacion
mientras en la pantalla se muestre dicho modo.

7.2.3 Purga

1. Para purgar el sistema, inicie el programa de com-
probacion P.00; para ello, a diferencia del manejo del
menu Programas de comp., pulse (=) o (3.

2. Para cambiar de circuito que se va a purgar, pulse Q.
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7.2.4 Temperatura de entrada nominal,
temperatura del agua caliente y funcion de
microacumulacion

1. Para ajustar la temperatura de ida nominal, la tempera-
tura de agua caliente sanitaria y el Modo confort, utilice

Sy&E.

2. Confirme el ajuste con (3.

7.2.5 Carga parcial de calefaccién

La carga parcial de la calefaccion del aparato viene ajustada
de fabrica como Automatico. El producto calcula automa-
ticamente la potencia de calefaccion 6ptima en funcion de

la demanda de calor actual de la instalacion. Este ajuste se
puede modificar posteriormente en Menu de diagnéstico,
en D.000.

7.2.6 Relé auxiliar y médulo multifuncion

1. Si ha conectado componentes adicionales al producto,
asigne estos componentes a los relés individuales.

2. Confirme con (3, respectivamente.

L]

Indicacién

Este ajuste se puede modificar posterior-
mente en Menu de diagnéstico mediante
D.026, D.027 y D.028.

7.2.7 Datos de contacto

» Silo desea, guarde su numero de contacto en la Config.
del aparato (max. 16 cifras sin espacios). El usuario
puede consultar dicho nimero.

7.2.8 Finalizacién del asistente de instalacién

» Si ha terminado de usar correctamente el asistente de
instalacion, confirme con (3.

< El asistente de instalacion se cierra y ya no se inicia
cuando vuelva a encender el aparato.
7.3 Reinicio del asistente de instalacion
Menu — Nivel especialista — Iniciar asist. instal.
Puede reiniciar el asistente de instalaciéon en cualquier mo-
mento abriéndolo desde el menu.
7.4 Programas de comprobacion
Menu - Nivel especialista ~ Programas de prueba

Ademas del asistente de instalacién, también puede activar
los programas de prueba para la puesta en funcionamiento,
el mantenimiento y la solucién de problemas.

— Programas de comp.
— Menu de funciones
— Autocomp. electron.

7.5 Utilizacion de los programas de prueba

Menu - Nivel especialista - Programas de prueba — Pro-
gramas de comp.

Iniciando los diferentes programas de prueba puede activar
las funciones especiales del aparato.

Vista general de los programas de comprobacion
(- Pagina 40)

7.6 Comprobacion y preparacion del agua de

calefaccién, de llenado y adicional

Atencidn
Riesgo de dafios materiales por agua de
calefaccion de escasa calidad

» Procure que el agua de calefaccion sea
de calidad suficiente.

» Compruebe la calidad del agua de calefaccién antes de
llenar o rellenar la instalacion.

Comprobacioén de la calidad del agua de calefac-

cion

» Extraiga un poco de agua del circuito de calefaccion.

» Compruebe el aspecto del agua de calefaccion.

» Si detecta la presencia de sedimentos, tendra que limpiar
el barro de la instalacion.

» Con una barra imantada, compruebe si hay magnetita
(6xido de hierro) presente.

» Sidetecta la presencia de magnetita, limpie la instalacion
y adopte las medidas apropiadas para la proteccién anti-
corrosion. O instale un filtro magnético.

» Controle el valor pH del agua extraida a 25 °C.

» En caso de valores inferiores a 8,2 o superiores a 10,0,
limpie la instalacion y prepare el agua de calefaccion.

» Asegurese de que no pueda penetrar oxigeno en el agua
de calefaccion.

Comprobacion del agua de llenado y adicional

» Mida la dureza del agua de llenado y adicional antes de
llenar la instalacion.

Preparacién del agua de llenado y adicional

» Para la preparacién del agua de llenado y adicional,
tenga en cuenta las normativas nacionales vigentes, asi
como las reglas técnicas aplicables.

En caso de que las normativas nacionales y las reglas técni-
cas aplicables no especifiquen requisitos mayores, se apli-
cara lo siguiente:

Debe preparar el agua de calefaccion:

— sila cantidad total de agua de llenado y de relleno su-
pera durante la duracioén del servicio de la instalacion el
triple del volumen nominal de la instalacién de calefac-
cién, o bien

— sino se cumplen los valores de referencia indicados en
la tabla siguiente, o bien

— si el valor pH del agua de calefaccion es inferior a 8,2 o
superior a 10,0.
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Potencia Dureza del agua para volumen especifico de la
;:alori- I instalacion’
ica tota
> 20 I/kwW

< 20 I/kW < 50 UKW > 50 I/kW
kw °dH | mol/m®* | °dH | mol/m® | °dH | mol/m?
<50 <168 | <3 11,2 |2 0,11 | 0,02
>50a 11,2 2 8,4 1,5 0,11 | 0,02
<200
>200 a 8,4 1,5 0,11 | 0,02 0,11 | 0,02
<600
> 600 0,11 0,02 0,11 | 0,02 0,11 | 0,02
1) Litros de contenido nominal/potencia calorifica; en instalacio-
nes de varias calderas debe aplicarse la potencia de calefaccion
individual mas baja.

Atencidn

Riesgo de dafios materiales debido al en-
riquecimiento del agua de calefaccion con
aditivos inapropiados.

El uso de aditivos inapropiados puede provo-
car cambios en los componentes, ruidos en
el modo de calefaccion e incluso otros dafios
derivados.

» No utilice agentes anticorrosivos ni anti-
congelantes, biocidas o agentes sellantes
no aptos.

Con un uso adecuado de los aditivos siguientes, hasta ahora
no se ha detectado ningun tipo de incompatibilidad en nues-
tros productos.

» Al utilizarlos, siga atentamente las indicaciones que figu-
ran en las instrucciones del fabricante del aditivo.

No asumimos responsabilidad alguna en relacion con la
compatibilidad de cualquier aditivo con el resto del sistema
de calefaccion ni con su efecto.

Aditivos para medidas de limpieza (requiere enjua-
gue posterior)

- Adey MC3+

— Adey MC5

— Fernox F3

— Sentinel X 300

— Sentinel X 400

Aditivos para permanencia duradera en la instala-
cién

— Adey MC1+

— Fernox F1

— Fernox F2

— Sentinel X 100

— Sentinel X 200

Aditivos para proteccion contra heladas y perma-
nencia duradera en la instalacién

- Adey MC ZERO

— Fernox Antifreeze Alphi 11

— Sentinel X 500

» Si ha utilizado los aditivos anteriormente mencionados,
informe al usuario sobre las medidas necesarias.

» Informe al usuario sobre cémo debe proceder para la
proteccién contra heladas.

7.7 Presion de agua insuficiente

Para un funcionamiento correcto de la instalacién de cale-
faccion, cuando la instalacion de calefaccion esta fria el in-
dicador de barras de la pantalla tiene que estar en el rango
medio (marcado con los valores limite discontinuos). Esto se
corresponde con una presion de llenado de entre 0,1 MPa y
0,2 MPa (1,0 bar y 2,0 bar).

Si la instalacién de calefaccion se encuentra en varias plan-
tas, es posible que se necesiten valores de presion de lle-
nado mayores para evitar que entre aire en la instalacion.

El aparato avisa cuando la presion desciende por debajo de
0,08 MPa (0,8 bar) mostrando de forma intermitente el valor
en pantalla. Si la presion de llenado desciende por debajo
de 0,05 MPa (0,5 bar), el aparato se apaga. En la pantalla
aparece F.22.

» Afada agua de calefaccion antes de volver a poner en
marcha el aparato.

La pantalla muestra el valor de la presion de forma intermi-
tente hasta que se alcance un valor de 0,11 MPa (1,1 bar) o
superior.

7.8 Llenado de la instalacion de calefaccion

1. Lave la instalacion de calefaccion.

2. Gire la caperuza del purgador automatico (1) entre una
y dos vueltas y déjela abierta, ya que el aparato tam-
bién se purga automaticamente durante el funciona-
miento.

3. Seleccione el programa de prueba P.06.

< La valvula de inversion de prioridad se desplaza a la
posicién intermedia, las bombas no se mueven y el
aparato no entra en modo calefaccion.

4. Tenga en cuenta las observaciones acerca de la prepa-
racion del agua de calefaccion. (— Pagina 17)

5. Compruebe las conexiones y todo el sistema para loca-
lizar posibles fugas.

6. Abra todas las valvulas de los radiadores (valvulas de
termostato) de la instalacion de calefaccion.

7. En caso dado, compruebe si las dos llaves de manteni-
miento del aparato estan abiertas.

8. Abra despacio la llave de llenado en la parte inferior del
aparato de forma que el agua fluya a la instalacion de
calefaccion.

9. Purgue el radiador que se encuentre en la posicién mas
baja hasta que de la valvula comience a salir agua sin
aire.
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10. Purgue todos los demas radiadores hasta que todo el
sistema esté lleno de agua.

11. Cierre todas las valvulas de purga.

12. Compruebe cémo va aumentando la presion de llenado
de la instalacion de calefaccion.

13. Vaya afiadiendo agua hasta que se haya alcanzado la
presién de llenado necesaria.

14. Cierre la llave de llenado en la parte inferior del apa-
rato.

7.9

1. Seleccione el programa de comprobacion P.00.

Purgado de la instalacion de calefaccién

< El aparato no se pone en funcionamiento, la bomba
interna funciona de modo intermitente y purga el
circuito de calefaccion o el circuito de agua caliente.

< En la pantalla se muestra la presién de llenado de la
instalacion de calefaccion.

2. Fijese en que la presion de llenado de la instalacion
de calefaccién no descienda por debajo del nivel de
presién minimo.

- 20,08 MPa (= 0,80 bar)

< Una vez finalizado el proceso de llenado, la presion
de llenado de la instalacion de calefaccion debe
situarse al menos 0,02 MPa (0,2 bar) por encima
de la contrapresién del vaso de expansion (ADG)
(Pinstalacién 2 PADG + 0,02 MPa (012 bar))'

3. Siuna vez finalizado el programa de comprobacién
P.00 sigue habiendo demasiado aire en la instalacion
de calefaccion, reinicie el programa de comprobacion.

7.10 Llenado y purga del sistema de agua

caliente

1. Abrala valvula de cierre del agua fria del aparato.

2. Llene el sistema de agua caliente abriendo todas las
valvulas de toma de agua caliente hasta que salga
agua.

7.11 Llenado del sifon para condensados

1. Retire la parte inferior del sifon (1).

2. Llene con agua la parte inferior del sifén hasta 10 mm
por debajo del borde superior.

3. Fije la parte inferior al sifén de condensados.

7.12

7.12.1 Comprobacion del ajuste de gas de fabrica

Comprobacion de gas

» Antes de poner el aparato en funcionamiento, coteje los
datos sobre el grupo de gas que figuran en la placa de
caracteristicas con el grupo de gas disponible en el lugar
de instalacion.

Condiciones: El modelo de producto no se corresponde con el tipo de
gas disponible en el lugar de instalacion

Para realizar el cambio del tipo de gas necesita el kit de rea-
juste Vaillant que incluye las correspondientes instrucciones.

Si se ha realizado un cambio a gas licuado, la carga par-
cial minima posible es mayor que la indicada en la pantalla.
Puede consultar el valor correcto en los datos técnicos ane-
X0S.

» Realice el cambio del tipo de gas en el aparato conforme
se explica en dichas instrucciones.

Condiciones: El modelo de aparato se corresponde con el tipo de gas
disponible en el lugar de instalacion

» Proceda como se explica a continuacion.

7.12.2 Comprobacién de la presion del flujo de
gas

1. Cierre la llave de paso del gas.

2. Suelte el tornillo del racor de medicion (1) (tornillo infe-
rior) de la valvuleria del gas con ayuda de un destorni-
llador.

3. Conecte un manémetro (2) al racor de medicién (1).
Abra la llave de paso del gas.

5. Ponga el aparato en funcionamiento con el programa
de prueba P.01.

>
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mida la presion del flujo de gas en relacion con la pre-
sion atmosférica.

— Presion del flujo de gas admisible para gas natural
G20:1,7 ... 2,5kPa (17,0 ... 25,0 mbar)

— Presion del flujo de gas admisible para gas licuado
G31:2,5... 45 kPa (25,0 ... 45,0 mbar)

Ponga el aparato fuera de funcionamiento.

Cierre la llave de paso del gas.

Retire el manémetro.

Enrosque bien el tornillo del racor de medicion (1).
Abra la llave de paso del gas.

Compruebe la estanqueidad al gas del racor de medi-
cion.

Condiciones: Presion del flujo de gas fuera del rango admisible

Atencién

Riesgo de dafios materiales y fallos de
funcionamiento por presidén incorrecta de
conexién de gas

Si la presion de conexién de gas se encuen-
tra fuera del rango admisible, se pueden pro-
ducir fallos durante el funcionamiento y da-
fos en el aparato.

» No realice ninguin ajuste en el producto.

» No ponga el producto en funcionamiento.

» Sino puede solucionar el fallo, pdongase en contacto con

la empresa suministradora de gas.

» Cierre la llave de paso del gas.

7.12.3 Comprobacion y ajuste del volumen de COz

20

(ajuste de la cantidad de aire)

Ponga el aparato en funcionamiento con el programa
de prueba P.01.

Espere al menos 5 minutos a que el aparato haya al-
canzado la temperatura de servicio.

Mida el contenido de CO: en la toma de analisis de
gases de combustion.

Compare el valor medido con el valor correspondiente
en la tabla.

Valores de ajuste Uni- Gas Propano
dad natural G31
G20
CO: tras 5 minutos
: . o
de funcionamiento % de 92+10 10405
a plena carga con vol.
panel frontal cerrado
CO: tras 5 minutos
de funcionamiento % de
a plena carga con ° 9,0+1,0 10,2+ 0,5
vol.
panel frontal des-
montado
Ajustado para indice N
de Wobbe Wo kWh/m 14,09 21,34
O: tras 5 minutos
1 H )
de funcionamiento % de 45+18 51408
a plena carga con vol.
panel frontal cerrado

Condiciones: Es necesario ajustar el volumen de CO:

» Quite el adhesivo amarillo.

» Retire la caperuza (1).

» Ajuste el volumen de CO: (valor con panel frontal reti-
rado) girando el tornillo (2).

— Incremento del contenido de CO2: giro hacia la iz-
quierda

— Reduccion del Contenido de CO2: giro hacia la dere-
cha

» Solo para gas natural: ajuste solamente mediante pe-
quenios giros de 1/8 de vuelta y espere después de cada
ajuste aprox. 1 minuto hasta que el valor se haya estabi-
lizado.

» Solo para gas licuado: ajuste solamente mediante giros
muy pequenos (aprox. 1/16 de vuelta) y espere después
de cada ajuste aprox. 1 minuto hasta que el valor se
haya estabilizado.

> Una vez que haya efectuado los ajustes, pulse EJ ().

» Sino es posible realizar el ajuste en el rango prescrito,
no podra poner el aparato en funcionamiento.

» En ese caso, informe al Servicio de Atencion al Cliente.

» Coloque de nuevo la caperuza.

» Monte el revestimiento frontal.

713 Comprobacion de la estanqueidad

» Compruebe la estanqueidad del conducto de gas, el cir-

cuito de calefaccion y el circuito de agua caliente sanita-
ria.

» Compruebe que el conducto de toma de aire/evacuacion

de gases esta instalado correctamente.

Condiciones: Funcionamiento estanco

» Compruebe que la camara de depresion esté cerrada

herméticamente.
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7.13.1 Comprobacién del modo calefaccion

1. Asegurese de que existe una demanda de calor.
2.  Abrael Live Monitor.

< Si el aparato funciona correctamente, en la pantalla
se muestra S.04.

7.13.2 Comprobar el calentamiento de agua

Validez: Producto con produccién de agua caliente sanitaria integrada

1. Abra totalmente un grifo de agua caliente.
2. Abrael Live Monitor.

< Sila produccion de ACS (agua caliente sanitaria)
funciona correctamente, en la pantalla se muestra
S.14.

8 Adaptacion a la instalacion de
calefaccion

Para volver a ajustar los principales parametros de la insta-
lacién debera utilizar la opcion de menu Config. aparato.

Menu - Nivel especialista —~ Config. del aparato

También puede reiniciar manualmente el asistente de insta-
lacion.

Menu - Nivel especialista - Iniciar asist. instal.

En el Menu de diagnéstico encontrara las opciones de
ajuste.

Menu - Nivel especialista ~ Menu de diagnéstico

Vista general de los cédigos de diagnostico (— Pagina 32)

8.1 Tiempo de bloqueo del quemador

Cada vez que se desconecta el quemador, durante un pe-
riodo determinado se activa un bloqueo electrénico contra
la reconexiodn para evitar la conexién y desconexion repe-
tidas del quemador y, por tanto, pérdidas de energia. Solo
esta activo para el modo calefaccion. El modo de agua ca-
liente sanitaria no se ve afectado por esta funcion (ajuste de
fabrica: 20 min).

8.1.1 Ajuste del tiempo de bloqueo del quemador

1. Acceda a Menu - Nivel especialista ~ Menu de diag-
néstico — D.002 Tiempo max. bloq. calefaccion y
confirme con (3.

2. Ajuste el tiempo de bloqueo del quemador y confirmelo

con (3.

Tavance | Tiempo de bloqueo del quemador max.

(no- ajustado [min]

minal) T 5[ 10| 15] 20] 25| 30
[°C]

30 20| 40| 85| 125| 16,5| 20,5 | 25,0
35 20| 40| 75| 11,0| 150 18,5 | 22,0
40 20| 35| 65| 10,0| 130| 16,5| 19,5
45 20| 30| 60| 85| 115|140 17,0
50 20| 30| 50| 75| 95| 12,0 14,0
55 20| 25| 45| 6,0| 80| 100 11,5

Tavance | Tiempo de bloqueo del quemador max.

(no- ajustado [min]

minal)

[°C 1 5 10 15 20 25 30
60 20| 20| 35| 50| 60| 75| 90
65 20| 15| 25| 35| 45| 55| 65
70 20 15| 20| 25| 25| 30| 35
75 20| 10| 10| 10| 10| 10| 1,0
Tovance Tiempo de bloqueo del quemador max.
(nomi- ajustado [min]

nal) [°C] 35 40 45 50 55 60
30 29,0 | 33,0 37,0 | 41,0| 450 | 495
35 255 | 295| 330 | 36,5| 405 | 44,0
40 225| 26,0 290| 32,0| 355 | 385
45 195| 225 | 250 | 275| 30,5| 33,0
50 16,5| 185 | 21,0 | 235| 255 | 28,0
55 135| 150| 17,0 | 190 | 20,5| 22,5
60 10,5| 11,5| 13,0| 145 | 155 | 17,0
65 7,0 8,0 90| 10,0| 11,0| 115
70 4,0 4,5 5,0 55 6,0 6,5
75 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

8.1.2 Restablecimiento del tiempo restante de
bloqueo del quemador

1. Alternativa1/2
» Acceda a Menu - Reiniciar tmpo. bloq..

< En la pantalla se muestra el tiempo de bloqueo
del quemador actual.

> Pulse (3 para restablecer el tiempo de bloqueo del
quemador.

1. Alternativa2/2
> Pulse (0.

8.2

1. Acceda a Menu - Nivel especialista ~ Menu de diag-
nostico — D.084 Horas restantes para préx. mante-
nimiento y confirme con Q.

2. Ajuste el intervalo de mantenimiento (horas de servicio)
hasta el siguiente mantenimiento y confirme con (3.

Ajuste del intervalo de mantenimiento

Valores orientativos de las
horas de funcionamiento res-
. tantes del quemador antes
Numero P . g
Demanda de la proxima inspeccion/del
de perso- . L
de calor nas proximo mantenimiento en
un tiempo de servicio me-
dio de un ano (en funcién del
tipo de instalacion)
1-2 1050 h
5,0 kW
2-3 1150 h
1-2 1500 h
10,0 kW
2-3 1600 h
2-3 1800 h
15,0 kW
3-4 1900 h
3-4 2600 h
20,0 kW
4-5 2700 h
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Valores orientativos de las
horas de funcionamiento res-
. tantes del quemador antes
Numero - . g
Demanda de la préoxima inspeccién/del
de perso- . L
de calor nas proximo mantenimiento en
un tiempo de servicio me-
dio de un ano (en funcién del
tipo de instalacion)
3-4 2800 h
25,0 kW
4-6 2900 h
3-4 3000 h
> 27,0 kW
4-6 3000 h

8.3

1. Acceda a Menu - Nivel especialista -~ Menu de diag-
néstico —» D.014 Velocidad de la bomba valor con-
signa y confirme con G

2. Ajuste el rendimiento de la bomba al valor deseado.

Ajuste de la potencia de la bomba

Condiciones: Compensador hidraulico, instalado

» Desconecte el regulador de numero de revoluciones y
ajuste el rendimiento de la bomba a un valor fijo.

8.3.1 Altura de bombeo restante de la bomba
8.3.1.1 Curva caracteristica de la bomba VMW 236
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8.4

Ajuste de la valvula de sobrepresion

Atencidn

Peligro de dafios materiales debido a un
ajuste incorrecto de la bomba de alta efi-
ciencia

Cuando la presién de la valvula de rebose se
aumenta (giro a la derecha), pueden apare-
cer fallos en el funcionamiento si la potencia
de la bomba ajustada es inferior al 100 %.

» En ese caso, ajuste la potencia de la
bomba mediante el punto de diagndstico
D.014 a5 =100 %.

» Desmonte el panel frontal. (-~ Pagina 10)

» Regule la presion en el tornillo de ajuste (1).

Posicion del Presion L. L
tornillo de ajuste en MPa | Observacion/aplicacion
(mbar)
Si los radiadores no calien-
Tope derecho 0035 tan suficientemente con el
(girado totalmente (3’,50) ajuste de fabrica. En este
hacia abajo) caso se debe ajustar la ve-
locidad max. de la bomba.
Posicién interme- 0025
dia (5 vueltas ha- (2’50) Ajustes de fabrica
cia la izquierda)
Desde la posi-
cion intermedia, 0017 Si se aprecian ruidos en los
5 vueltas adicio- (1’70) radiadores y las valvulas de
nales hacia la los radiadores.
izquierda

» Monte el revestimiento frontal.

8.5 Ajuste del poscalentamiento solar

Validez: Producto con produccién de agua caliente sanitaria integrada

1. Acceda a Menu - Nivel especialista —~ Menu de diag-
noéstico — D.058 Poscalentamiento solar y confirme
con (3

2. Asegurese de que la temperatura en la conexion de
agua fria del aparato no supere los 70 °C.

8.6

» Una vez finalizada la instalacion, pegue en el frontal del
aparato la pegatina adjunta en el idioma del usuario e
indiquele que lea las instrucciones.

» Explique al usuario donde se encuentran y como funcio-
nan los dispositivos de seguridad.

» Informe al usuario acerca del manejo del aparato.

» Haga especial hincapié en aquellas indicaciones de se-
guridad que el usuario debe tener en cuenta.

» Senale al usuario la necesidad de respetar los intervalos
de mantenimiento prescritos para el producto.

» Entregue al usuario todas las instrucciones y documenta-
cion sobre el aparato para su conservacion.

» Informe al usuario sobre las medidas adoptadas en re-
lacion con la alimentacién de aire de combustion y el
conducto de salida de humos y adviértale que estas no
deben modificarse.

Entrega del producto al usuario
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» Avise al usuario de que no debe utilizar ni almacenar
sustancias explosivas o facilmente inflamables (p. ej.
gasolina, papel, pintura) en el lugar de instalacion del
producto.

9 Solucion de averias

9.1 Comprobacion de los avisos de
mantenimiento

+ aparece, p. €j., si se ha programado un intervalo de man-
tenimiento que ya ha vencido o bien cuando existe un aviso
de mantenimiento. En este caso, el aparato no se encuentra
en modo de fallo.

» Acceda al Live Monitor. (-~ Pagina 16)
Condiciones: Se muestra S.46.

El aparato se encuentra en funcionamiento cémodo de se-
guridad. El producto sigue funcionando en modo confort res-
tringido después de que se haya detectado un fallo.

» Para determinar si hay algun componente dafiado, con-
sulte la memoria de averias. (—~ Pagina 23)

i

Indicacion

En caso de que no haya ningun aviso de fallo,
el aparato volvera automaticamente al modo
de funcionamiento normal transcurrido un
tiempo.

9.2

» Si aparecen mensajes de error (F.xx), solucione el fa-
llo tras comprobar la tabla en el anexo o por medio del
menu de funciones o de los programas de comproba-
cion.

Cddigos de error (— Pagina 38)

Vista general de los programas de comprobacion
(- Pagina 40)

Menu de funciones — Vista general (— Pagina 40)

Reparacion de errores

Si se producen varios fallos al mismo tiempo, la pantalla
muestra los correspondientes mensajes de error alternan-
dolos durante dos segundos.

> Pulse (3 veces como maximo) para volver a poner en
funcionamiento el producto.

» Sino puede solucionar el error y este se repite después
de intentar eliminar la averia, péngase en contacto con el
Servicio de Asistencia Técnica.

9.3

En la memoria de averias estan disponibles los 10 ultimos
mensajes de error.

Acceso y borrado de la memoria de averias

» Acceda al menu Lista de fallos.

< En la pantalla se muestra la cantidad de errores que
se han producido, el numero de error y la indicacién
de texto.

» Pulse () o () para consultar los diferentes mensajes de
error.

» Pulse (3 dos veces para borrar la lista de errores.

9.4 Restablecimiento de los parametros a los

ajustes de fabrica

1. Acceda a Menu - Nivel especialista -~ Menu de diag-
noéstico — D.096 Restablecer los ajustes de fabrica?
y confirme con (3.

2. Ajuste el punto de diagndstico con el valor 1 y confirme
con (3.

©
o

Preparativos para la reparacion

Ponga el aparato fuera de funcionamiento.
Desenchufe el aparato del suministro eléctrico.
Desmonte el panel frontal. (-~ Pagina 10)
Cierre la llave de paso del gas.

Cierre las llaves de mantenimiento de los circuitos de
entrada y retorno de la calefaccion.

6. Cierre la llave de mantenimiento de la tuberia de agua
fria.

7.  Siquiere sustituir elementos conductores de agua del
aparato, debe vaciar el aparato.

8. Asegurese de que no gotee agua sobre los componen-
tes conductores de corriente (p. €j., la caja electrénica).

9. Utilice unicamente juntas nuevas.

o kb=

9.5.1

Los repuestos originales del producto estan certificados de
acuerdo con la comprobacién de conformidad del fabricante.
Si durante la reparacion o el mantenimiento emplea piezas
no certificadas o autorizadas, el certificado de conformidad
del producto perdera su validez y no se correspondera con
las normas actuales.

Adquisicion de piezas de repuesto

Recomendamos encarecidamente la utilizacion de piezas de
repuesto originales del fabricante, ya que con ello, se garan-
tiza un funcionamiento correcto y seguro del producto. Para
recibir informacion sobre las piezas de repuesto originales,
dirijase a la direccion de contacto que aparece en la pagina
trasera de las presentes instrucciones.

» Si necesita piezas de repuesto para el mantenimiento o
la reparacion, utilice exclusivamente piezas de repuesto
autorizadas.

9.6
9.6.1

Sustitucion de componentes danados
Sustitucion del quemador

1. Desmonte el médulo térmico compacto. (— Pagina 26)
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Desenrosque los cuatro tornillos (1) del quemador.
Retire el quemador.

Monte el quemador nuevo usando una junta nueva (2).
Monte el médulo térmico compacto. (- Pagina 28)

9.6.2 Sustitucion del ventilador o la valvula de

gas

24

Retire el tubo de aspiracion de aire.

Quite el enchufe en la valvuleria de gas (7).

Quite el enchufe del motor del ventilador (6) presio-
nando la lengueta.

Desatornille la tuerca de racor (2) en la valvuleria de
gas o bien la tuerca de racor (8) entre las tuberias de
gas. Asegure la tuberia de gas contra movimientos de
torsion.

Desatornille tres tornillos (2) - (4) entre el tubo de mez-
cla (1) y la brida del ventilador.

6. Extraiga la unidad ventilador/valvuleria de gas al com-
pleto del aparato.

7.  Sidesea sustituir la valvuleria de gas, en caso de que
la tuberia del gas aun esté sujeta a la valvuleria de gas,
desenrosque la tuerca de racor (2).

8. Desenrosque los dos tornillos de sujecion (1) en la val-
vuleria de gas y extraiga el ventilador de la valvuleria
de gas.

9. Sustituya el ventilador defectuoso o la valvuleria de gas
defectuosa.

10. Monte la valvuleria de gas y el ventilador en la misma
posicién reciproca que presentaban antes de desmon-
tarlos. Utilice juntas nuevas.

11. Atornille el ventilador con la valvuleria de gas.

12. En caso de que haya desmontado la tuberia de gas,
atornille primero ligeramente la tuerca de racor de la
tuberia de gas (2) a la valvuleria de gas. Apriete firme-
mente la tuerca de racor a la valvuleria de gas una vez
haya finalizado los trabajos de montaje.

13. Monte de nuevo la unidad completa ventila-
dor/valvuleria de gas en orden inverso. Para ello utilice
exclusivamente una junta nueva (5).

14. Para enroscar los tres tornillos que unen el ventilador y
el tubo de mezcla, tenga en cuenta el orden que indica
la numeracion (3), (2) y (4).

15. Atornille firmemente la tuerca de racor (2) en la valvule-
ria de gas y la tuerca de racor (8) entre las tuberias de
gas. Al hacerlo, asegure la tuberia para evitar que se
tuerza. Utilice juntas nuevas.

16. Una vez finalizados los trabajos, lleve a cabo una com-
probacion de estanqueidad (comprobacién de funcio-
namiento). (- Pagina 20)

17. Si ha montado una nueva valvuleria de gas, realice un
ajuste de gas. (— Pagina 19)

9.6.3 Sustitucion del intercambiador de calor

1. Vacie el aparato. (~ Pagina 28)
2. Desmonte el médulo térmico compacto. (— Pagina 26)

3. Extraiga el tubo de evacuacion de condensados del
intercambiador.
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4. Extraiga las pinzas (2) y (3) de las conexiones de en-
trada y retorno.
5. Suelte la conexion de entrada.
6. Suelte la conexion de retorno.
7. Desenrosque los dos tornillos (1) de cada soporte.
8. Retire los tres tornillos inferiores (2) de la parte poste-
rior del soporte.
9. Gire hacia un lado el soporte por el tornillo superior (1).
10. Extraiga el intercambiador de calor hacia abajo y hacia
la derecha y saquelo del aparato.
11. Monte el intercambiador de calor nuevo siguiendo las
instrucciones en orden inverso.
12. Sustituya las juntas por otras nuevas.
Indicacién
@ Para que el montaje resulte mas sencillo,
utilice en vez de grasas Unicamente agua o
un jabon lubricante normal.
13. Empalme en el intercambiador las conexiones de en-
trada y retorno insertandolas hasta el tope.
14. Asegurese de que las abrazaderas de ambas conexio-
nes quedan bien asentadas.
15. Monte el médulo térmico compacto. (-~ Pagina 28)
16. Llene y purgue el aparato y, en caso necesario, la ins-
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talacion. (» Pagina 18)

9.6.4 Sustitucion del vaso de expansion

1.

Vacie el aparato. (—~ Pagina 28)

Ii

iy
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Desenrosque el racor (4) .

Retire los dos tornillos(1) de la chapa de sujecion (2).
Retire la chapa de sujecion (2).

Extraiga el vaso de expansion (3) hacia delante.
Coloque el vaso de expansion nuevo en el aparato.
Enrosque el vaso de expansion nuevo a la conexion de
agua. Utilice para ello una junta nueva.

Fije la chapa de sujecion con los dos tornillos (1).

Llene y purgue el aparato y, en caso necesario, la ins-
talacion. (— Pagina 18)

9.6.5 Sustitucion de la placa de circuitos

impresos o la pantalla

i

Indicacion
Si sustituye un solo componente, al encender el

3.

aparato el componente nuevo adopta del compo-
nente no cambiado los parametros previamente
ajustados.

Abra la caja electronica. (»~ Pagina 14)

Sustituya la placa de circuitos impresos o la panta-
lla conforme a lo especificado en las instrucciones de
montaje e instalacion adjuntas.

Cierre la caja electronica.

9.6.6 Sustitucion de la placa de circuitos

impresos y la pantalla

Abra la caja electronica. (- Pagina 14)

Sustituya la placa de circuitos impresos y la panta-
lla conforme a lo especificado en las instrucciones de
montaje e instalacion adjuntas.

Cierre la caja electronica.

Pulse el botdn de encendido/apagado del aparato.
(- Pagina 16)

< Accedera automaticamente al ajuste de la identifica-
cion del dispositivo D.093.

Seleccione el cddigo que corresponda al modelo de
aparato segun los valores de la tabla siguiente y con-
firme con (3.
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— Numero del modelo: 50

< La electronica adopta asi los ajustes correspondien-
tes al modelo de aparato y los parametros de todos
los cédigos de diagnostico se corresponden con los
ajustes de fabrica.

6. Realice los ajustes que sean necesarios segun la insta-
lacion.

Conclusién de una reparaciéon

1. Conecte el suministro eléctrico.

2. Conecte de nuevo el producto si todavia no lo ha he-
cho. (- Pagina 16)

3. Monte el revestimiento frontal.

4. Abratodas las llaves de mantenimiento y la llave de
paso del gas.

9.8 Comprobacién de la estanqueidad del

producto

» Compruebe la estanqueidad del producto. (-~ Pagina 20)

10 Revisiéon y mantenimiento

» Observe los intervalos minimos de revisién y manteni-
miento. En funcion del resultado de la revision puede
requerirse un mantenimiento antes de la fecha progra-
mada. En el anexo encontrara la tabla de Trabajos de
revision y mantenimiento.

10.1  Menu de funciones

Menu - Nivel especialista -~ Programas de prueba —»
Menu de funciones

Mediante el menu de funciones puede controlar y comprobar
los distintos componentes de la instalacion de calefaccion.

Menu de funciones — Vista general (- Pagina 40)

10.2 Autocomprobacion de la electrénica

Menu - Nivel especialista ~ Programas de prueba —»
Autocomp. electroén.

La autocomprobacion de la electronica permite comprobar la
placa de circuitos impresos.

10.3

i

Desmontaje del médulo térmico compacto

Indicacién
El grupo constructivo médulo térmico compacto
se compone de cuatro componentes principales:

— ventilador modulante,
— combinada de gas/aire-unidad combinada,

— suministro de gas (tubo de mezcla) con brida
del quemador,

— quemador de premezcla.

rpoODd=

Peligro

iPeligro de muerte y riesgo de dafios ma-
teriales por el escape de gases calientes!

La junta, la esterilla aislante y las tuercas
autoblocantes de la brida del quemador no
deben sufrir ningun tipo de dafio. De lo con-
trario, podrian salir humos calientes que pro-
vocasen lesiones y dafios materiales.

» Sustituya la junta cada vez que abrala
brida del quemador.

» Sustituya las tuercas autoblocantes de la
brida del quemador cada vez que abra la
brida del quemador.

» Sila esterilla aislante de la brida del que-
mador o de la pared trasera del intercam-
biador de calor muestra signos de dafios,
sustituyala.

Apague el aparato con el boton de encendido/apagado.
Cierre la llave de paso del gas.

Desmonte el panel frontal.

Despliegue la caja electrénica hacia delante.

Desenrosque el tornillo de fijacion (2) y retire el tubo de
aspiracion de aire (1) del manguito de aspiracion.

Desatornille la tuerca de racor en la valvuleria de gas
(3) o bien la tuerca de racor (4) entre las tuberias de
gas.
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< El agua sale del intercambiador por el sifén para
condensados.

10.5 Comprobar el quemador

7. Extraiga el conector del cable de encendido (5) y del
cable de toma de tierra (6) del electrodo de encendido.

8. Extraiga el conector (3) del motor del ventilador.
9. Extraiga el conector (4) de la valvuleria de gas.
10. Desenrosque las cuatro tuercas (7).

2.
11. Extraiga el médulo Thermokompakt completo (2) del 3
intercambiador de calor (1).
12. Compruebe si el quemador y el intercambiador de calor
presentan dafos y suciedad.
13. En caso necesario, limpielos o cambie los componen- 10.6
tes segun se explica en los apartados siguientes.
14. Monte una junta de brida del quemador nueva. 1
15. Compruebe la esterilla aislante en la brida del quema-
dor y en la pared trasera del intercambiador de calor. Si
aprecia signos de dafios, sustituya también la esterilla
pertinente. 4.
10.4 Limpieza del intercambiador de calor 10.7

1. Proteja de las salpicaduras de agua la caja electronica

Compruebe si el quemador (1) presenta dafios en la
superficie. En caso de que asi sea, debera sustituirlo.

Monte una junta de brida nueva para el quemador (3).

Compruebe la esterilla aislante (2) de la brida del que-
mador. Si aprecia signos de dafios, sustituya también la
esterilla.

Limpieza del sifon para condensados

Retire la parte inferior del sifon.
Enjuague con agua la parte inferior del sifon.

Llene con agua la parte inferior del sifon hasta aprox.
10 mm por debajo del borde superior.

Fije la parte inferior al sifébn de condensados.

Limpieza del tamiz de la entrada de agua
fria

desplegada hacia abajo.

2. Enningun caso debe desenroscar ni reapretar las cua- 1
tro tuercas de los pernos (1).

3. Limpie los serpentines (3) del intercambiador (4) con
agua o, en caso necesario, con vinagre (acidez max.
5%). Deje actuar el vinagre durante 20 minutos.

4. Con un chorro de agua fino o un cepillo de plastico eli-
mine la suciedad que se haya desprendido. No dirija el
chorro de agua directamente a la esterilla aislante (2)
que se encuentra en la parte posterior del intercambia-
dor.
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Cierre la valvula de cierre del agua fria.
Vacie el circuito de agua caliente del aparato.

Afloje la tuerca de racor (2) y la contratuerca (1) de la
carcasa del aparato.
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Despliegue la caja electrénica hacia delante.
Desenrosque la tuerca de racor (2).
Retire la tuberia (1) del aparato.

Limpie el tamiz colocandolo bajo un chorro de agua en
sentido contrario al de flujo.

8. Si el tamiz presenta dafios o ya no puede limpiarse por
completo, sustituyalo por uno nuevo.

9. Vuelva a colocar el tubo.

10. Utilice siempre juntas nuevas y vuelva a apretar bien
las tuercas de racor y la contratuerca.

11. Abra la valvula de cierre del agua fria.

No o~

10.8 Montaje del médulo Thermokompakt

1. Inserte el médulo Thermokompakt (2) en el intercam-
biador de calor (1).

2. Atornille las cuatro tuercas nuevas (7) en cruz hasta
que la brida del quemador se asiente uniformemente
sobre las superficies de tope.

— Par de apriete: 6 Nm
3. Enchufe de nuevo los conectores (3) a (6).

4. Conecte la tuberia de gas usando una junta nueva. Al
hacerlo, asegure la tuberia para evitar que se tuerza.

5. Abrala llave de paso del gas.
6. Asegurese de que no haya ninguna fuga.

7. Compruebe que la junta térica del tubo de aspiracion
de aire asienta correctamente.

8. Vuelva a insertar el tubo de aspiracion de aire en el
manguito de aspiracion.

9. Fije el tubo de aspiracion de aire con el tornillo de fija-
cion.

10. Compruebe la presion del flujo de gas.

10.9 Vaciado del producto

1. Cierre las llaves de mantenimiento del aparato.

2. Inicie el programa de comprobacién P.06 (posicion cen-
tral de la vélvula de prioridad).

3. Abrala vélvula de vaciado.

4. Asegurese de que la caperuza del purgador automatico
de la bomba interna esta abierta para que el aparato se
pueda vaciar por completo.

10.10 Comprobacion de la presion previa del
vaso de expansion interno

1. Cierre las llaves de mantenimiento y vacie el aparato.

2. Mida la presion previa del vaso de expansioén en la val-
vula del vaso.

Condiciones: Presion previa < 0,075 MPa (0,75 bar)

» Rellene el vaso de expansién preferentemente con ni-
trogeno; si no es posible, con aire. Asegurese de que la
valvula de vaciado esta abierta durante el relleno.

3. Sisale agua por la valvula del vaso de expansion, de-
bera sustituir el vaso de expansioén. (-~ Pagina 25)

4. Llene la instalacién de calefaccion. (-~ Pagina 18)
5. Purgue la instalacion de calefaccion. (- Pagina 19)

10.11 Finalizacion de las tareas de revision y
mantenimiento

Una vez finalizadas todas las tareas de revisién y manteni-
miento:
» Compruebe la presion del flujo de gas. (- Pagina 19)

» Compruebe el volumen de CO: y ajustelo en caso nece-
sario (ajuste de la cantidad de aire). (-~ Pagina 20)

» En caso necesario, ajuste de nuevo el intervalo de man-
tenimiento. (— Pagina 21)

10.12 Comprobacién de la estanqueidad del
producto

» Compruebe la estanqueidad del producto. (- Pagina 20)

11 Puesta fuera de servicio

11.1  Puesta fuera de funcionamiento temporal

del aparato
» Pulse la tecla de encendido/apagado.
< La pantalla se apaga.

» Cierre la llave de paso del gas.

» En los productos con produccion de agua caliente sani-
taria y los productos con acumulador de agua caliente
sanitaria conectado, cierre también la llave de paso de
agua fria.
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11.2 Puesta fuera de servicio del aparato
» Pulse la tecla de encendido/apagado.
< La pantalla se apaga.

Desenchufe el aparato del suministro eléctrico.
Cierre la llave de paso del gas.

Cierre la valvula de cierre del agua fria.

Vacie el aparato. (-~ Pagina 28)

vvyyypwy

12 Reciclaje y eliminacion

Eliminacion del embalaje
» Elimine el embalaje de forma adecuada.

» Se deben tener en cuenta todas las especificaciones
relevantes.

13 Servicio de Asistencia Técnica

Vaillant dispone de una amplia y completa red de Servicios
Técnicos Oficiales distribuidos en toda la geografia espafiola
que aseguran la atencion de todos los productos Vaillant
siempre que lo necesite.

Ademas, los Servicios Técnicos Oficiales de Vaillant son:

— Perfectos conocedores de nuestros productos, entre-
nados continuamente para resolver las incidencias en
nuestros aparatos con la maxima eficiencia.

— Gestores de la garantia de su producto.

— Garantes de piezas originales.

— Consejeros energéticos: le ayudan a regular su aparato
de manera 6ptima, buscando el maximo rendimiento y el
mayor ahorro en el consumo de gas.

— Cuidadores dedicados a mantener su aparato y alargar
la vida del mismo, para que usted cuente siempre con el
confort en su hogar y con la tranquilidad de saber que su
aparato funciona correctamente.

Por su seguridad, exija siempre la correspondiente acredi-
tacion que Vaillant proporciona a cada técnico del Servicio
Oficial al personarse en su domicilio.

Localice su Servicio Técnico Oficial en el teléfono 902 43 42
44 o en nuestra web www.vaillant.es
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Anexo
A Nivel especialista — Vista general

Nivel de ajuste Valores ;
Unidad | Paso, Seleccién, Explicacion A,Jus.tes 8=
Min. I Max. fabrica

Nivel especialista —
Introducir cédigo ‘ 00 ] 99 ‘ - ‘ 1 (codigo nivel especialista 17) ‘ -
Nivel especialista — Lista de errores —
F.XX - F.XX ‘ Valor actual | - ‘ - ‘ -
Nivel especialista -~ Programas de prueba -~ Programas de comp. -
P.00 Purgado - - - Si, No -
P.01 Carga maxima - - - Si, No -
P.02 Carga minima - - - Si, No -
P.06 Modo llenado - - - Si, No -
Nivel especialista -~ Programas de prueba -~ Menu de funciones —
T.01 Bomba interna - - - Conect., Descon. -
T.02 Valvula de 3 vias - - - Conect., Descon. -
T.03 Ventilador - - - Conect., Descon. -
T.04 Bomba de carga acum. - - - Conect., Descon. -
T.05 Bomba de circulacion - - - Conect., Descon. -
T.06 Bomba externa - - - Conect., Descon. -
T.08 Quemador - - - Conect., Descon. -
Nivel especialista -~ Programas de prueba —» Autocomp. electrén. —
Autocomprobacion ‘ - ‘ - ’ - ‘ Si, No -
Nivel especialista ~ Config. del aparato —
Idioma - - - Deutsch, English, Frangais, Italiano, Dansk, Ne- English

derlands, Castellano, Turkce, Magyar, Pycckui,

YkpaiHcbka, Svenska, Norsk, Polski, Cestina, Hr-

vatski, Slovencina, Romana, Slovens¢ina, Portu-

gués, Srpski
Temp. Ida consigna 30 75 °C 1 -
Temp. ACS 30 60 °C 1 -

Producto con produccion de agua caliente sani-

taria o con acumulador de agua caliente sanitaria

conectado
Modo confort - - - Conect., Descon. Descon.
Relé auxiliar 1 10 - 1 = bomba de circulacién 2

2 = bomba externa

3 = bomba de carga del acumulador

4 = campana extractora

5 = electrovalvula externa

6 = sefial externa de fallos

7 = bomba solar (inactiva)

8 = control remoto eBUS (inactivo)

9 = bomba de proteccion antilegionela (inactiva)

10 = valvula solar colectiva (inactiva)
'Las listas de errores solo estan disponibles y pueden borrarse si se han producido errores.
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Valores

ATEIEOEED Unidad | Paso, Seleccion, Explicacion A’jus_tes de
Min. | Max. fabrica
Relé accesorio 1 1 10 - 1 = bomba de circulacion 2
2 = bomba externa
3 = bomba de carga del acumulador
4 = campana extractora
5 = electrovalvula externa
6 = sefal externa de fallos
7 = bomba solar (inactiva)
8 = control remoto eBUS (inactivo)
9 = bomba de proteccién antilegionela (inactiva)
10 = valvula solar colectiva (inactiva)
Relé accesorio 2 1 10 - 1 = bomba de circulacion 2
2 = bomba externa
3 = bomba de carga del acumulador
4 = campana extractora
5 = electrovalvula externa
6 = sefal externa de fallos
7 = bomba solar (inactiva)
8 = control remoto eBUS (inactivo)
9 = bomba de proteccién antilegionela (inactiva)
10 = valvula solar colectiva (inactiva)
Carga parcial de calefaccion - - kW Solo carga parcial, solo carga total, automatico automatico
Datos de contacto Nu- - - 0-9 automatico
mero
de te-
|éfono
Ajustes de fabrica - - - Conect., Descon. -
Nivel especialista -~ Menu de diagnéstico —
D.XXX - D.XXX Valor actual - - -
Nivel especialista — Iniciar asist. instal. —
Idioma - - - Deutsch, English, Francais, Italiano, Dansk, Ne- English
derlands, Castellano, Tirkce, Magyar, PycckuiA,
YkpaiHcbka, Svenska, Norsk, Polski, Cestina, Hr-
vatski, Slovenéina, Romana, Slovens&ina, Portu-
gués, Srpski
Modo de llenado Valvula de 3 vias 0 2 - 0 = modo normal -
en posicion central 1 = posicion intermedia (funcionamiento paralelo)
2 = posicién permanente en modo calefaccion
Programa de purga - - - Purga automatica adaptativa del circuito de cale- -
faccion y el circuito de agua caliente sanitaria
no activo
Activo
Temp. Ida consigna 30 75 °C 1 -
Temp. ACS 35 60 °C 1 -
Producto con produccion de agua caliente sanita-
ria
Modo confort - - - Conect., Descon. -
Carga parcial de calefaccion - - kW Solo carga parcial, solo carga total, automatico automatico
'Las listas de errores solo estan disponibles y pueden borrarse si se han producido errores.
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Nivel de ajuste Valores

Unidad | Paso, Seleccion, Explicacion A,Jusftes e
Min. | Max. fabrica
Relé auxiliar 1 10 - 1 = bomba de circulacién 2

2 = bomba externa

3 = bomba de carga del acumulador

4 = campana extractora

5 = electrovalvula externa

6 = sefal externa de fallos

7 = bomba solar (inactiva)

8 = control remoto eBUS (inactivo)

9 = bomba de proteccién antilegionela (inactiva)
10 = valvula solar colectiva (inactiva)

Relé accesorio 1 1 10 - 1 = bomba de circulacion 2
2 = bomba externa

3 = bomba de carga del acumulador

4 = campana extractora

5 = electrovalvula externa

6 = sefal externa de fallos

7 = bomba solar (inactiva)

8 = control remoto eBUS (inactivo)

9 = bomba de proteccién antilegionela (inactiva)
10 = valvula solar colectiva (inactiva)

Relé accesorio 2 1 10 - 1 = bomba de circulacion 2
2 = bomba externa

3 = bomba de carga del acumulador

4 = campana extractora

5 = electrovalvula externa

6 = sefal externa de fallos

7 = bomba solar (inactiva)

8 = control remoto eBUS (inactivo)

9 = bomba de proteccién antilegionela (inactiva)
10 = valvula solar colectiva (inactiva)

Datos de contacto Numero de - 0-9 -
teléfono

¢Cerrar el asistente de instalacion? - ‘ - - Si, No -

Las listas de errores solo estan disponibles y pueden borrarse si se han producido errores.

B Vista general de los cédigos de diagndstico

Indicacién
m Es posible que algunos cddigos no se muestren en el producto en cuestion porque la tabla de codigos se utiliza
para diversos productos.

Co- . . Ajustes de Ajuste pro-
. Parametro Valores o explicaciones S :

digo fabrica pio

D.000 | Carga parcial de calefaccion carga parcial de calefaccion regulable en kW automatico

automatico: el aparato adapta automaticamente la carga
parcial max. a la necesidad actual de la instalacion

D.001 | Posfuncion. bomba calefaccion 1... 60 min 5 min

D.002 | Tiempo max. bloq. calefaccion 2 ... 60 min 20 min

D.003 | Temp. del ACS valor real en °C no ajustable

D.004 | Temp. acumulador valor real en °C no ajustable

D.005| T. ida consigna calef. valor nomi- | en °C, max. del valor ajustado en D.071, limitado por un no ajustable
nal regulador eBUS en caso de que esté conectado

D.006 | Temp. del ACS valor consigna 35...65°C no ajustable
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Co- . . Ajustes de Ajuste pro-
. Parametro Valores o explicaciones e :
digo fabrica pio
D.007 | Modo confort valor consigna Producto con produccién de agua caliente sanitaria no ajustable
APC valor consigna integrada y producto con produccion de agua caliente
Temp. acumulador valor consigna s’anlt'arla integrada y acumulador con estratificacion
térmica
35...65°C
Producto solo con modo calefaccion
15 °C es la temperatura de proteccién contra heladas;
después, de 40 a 70 °C (temperatura maxima ajustable
en D.020)
D.008 | Regulador 3-4 termostato abierto (sin demanda de calor) no ajustable
termostato cerrado (demanda de calor)
D.009 | Regulador eBUS valor consigna en °C no ajustable
D.010 | Bomba interna Conect., Descon. no ajustable
D.011| Bomba externa Conect., Descon. no ajustable
D.012| Bomba de carga acum. Conect., Descon. no ajustable
D.013| Bomba de circulacion Conect., Descon. no ajustable
D.014| Velocidad de la bomba valor con- | valor nominal de la bomba interna de alta eficiencia 0 = automa-
signa en %. Posibles ajustes: tico
0 = automatico
1=53
2=60
3=70
4=85
5=100
D.015| Velocidad de la bomba valor real valor real de la bomba interna de alta eficiencia en % no ajustable
D.016 | Regulador 24 V CC Modo calefac- | Modo calefaccion desc./conec. no ajustable
cion
D.017| Tipo de regulacién tipo de regulacion: 0 =ida
0 =ida, 1 = retorno
Retorno: la funcion de calculo automatico de la potencia
no esta activa. Carga parcial de calefacciéon maxima
admisible cuando D.000 esta en Automatico.
D.018 | Modo de funcion. de la bomba 1 = confort (funcionamiento continuo) 3 =eco
La bomba interna se enciende si la temperatura de ida
de la calefaccion no esta en Calef. desconectada y
esta habilitada la demanda de calor mediante un regula-
dor externo
3 = eco (funcionamiento intermitente)
Terminado el tiempo de posfuncionamiento cada 25
minutos, la bomba interna se conecta durante 5 minutos
D.019| Modo funcion. bomba 2 veloc. Ajuste del funcionamiento de la bomba de 2 velocidades | 2
0: modo quemador velocidad 2; ida/retorno de la bomba
velocidad 1
1: modo calefaccion e ida/retorno de la bomba veloci-
dad 1; modo de agua caliente sanitaria velocidad 2
2: modo calefaccion automatico, ida/retorno de la bomba
velocidad 1; modo de agua caliente sanitaria velocidad 2
3: siempre velocidad 2
4: modo calefaccién automatico, ida/retorno de la bomba
velocidad 1; modo de agua caliente sanitaria velocidad 1
D.020 | Temp. max. ACS valor consigna Margen de ajuste: 50 - 70 °C (actoSTOR 65 °C) 65 °C
D.022 | Demanda de ACS Conect., Descon. no ajustable
D.023 | Estado modo de calefaccion Calefaccion encendida, calefaccion apagada (modo no ajustable
verano)
D.025| Senal ext. eBUS de carga del Conect., Descon. no ajustable
acumulador
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Co-
digo

Parametro

Valores o explicaciones

Ajustes de
fabrica

Ajuste pro-
pio

D.026

Relé adicional

1 = bomba de circulacién

2 = bomba externa

3 = bomba de carga del acumulador

4 = campana extractora

5 = electrovalvula externa

6 = sefal externa de fallos

7 = bomba solar (inactiva)

8 = control remoto eBUS (inactivo)

9 = bomba de proteccién antilegionela (inactiva)
10 = valvula solar colectiva (inactiva)

2 = bomba
externa

D.027

Relé accesorio 1

Conmutacion relé 1 al médulo multifuncién "2 de 7"
VR 40

1 = bomba de circulacién

2 = bomba externa

3 = bomba de carga del acumulador

4 = campana extractora

5 = electrovalvula externa

6 = sefal externa de fallos

7 = bomba solar (inactiva)

8 = control remoto eBUS (inactivo)

9 = bomba de proteccién antilegionela (inactiva)
10 = valvula solar colectiva (inactiva)

2 = bomba
externa

D.028

Relé accesorio 2

Conmutacién relé 2 al médulo multifuncién "2 de 7"
VR 40

1 = bomba de circulacién

2 = bomba externa

3 = bomba de carga del acumulador

4 = campana extractora

5 = electrovalvula externa

6 = sefial externa de fallos

7 = bomba solar (inactiva)

8 = control remoto eBUS (inactivo)

9 = bomba de proteccion antilegionela (inactiva)
10 = valvula solar colectiva (inactiva)

2 = bomba
externa

D.029

Caudal de agua valor real

Valor real en m?h

no ajustable

D.033

Valor consigna velocidad ventila-
dor

en rpm

no ajustable

D.034

Valor real velocidad ventilador

en rpm

no ajustable

D.035

Posicion de la valvula de 3 vias

Modo de calefaccion
Funcionamiento paralelo (posiciéon intermedia)
Modo de agua caliente

no ajustable

D.036

Caudal de paso ACS

en I/min

no ajustable

D.039

Temp. entrada solar valor real

Valor real en °C

no ajustable

D.040

Temperatura de ida valor real

Valor real en °C

no ajustable

D.041

Temperatura retorno valor real

Valor real en °C

no ajustable

D.044

Valor de ionizacion valor real

rango de indicacion de 0 a 1020
> 800 sin llama
< 400 buena llama

no ajustable

D.046

Tipo de bomba

0 = desconexion via relé

1 = desconexién via modulacién de duracién de impul-
SOS

0 = descone-
Xién via relé

D.047

Temperatura exterior actual

(con regulador controlado por sonda exterior de Vaillant)
Valor real en °C

no ajustable

D.050

Offset velocidad min.

en rpm, rango de ajuste: de 0 a 3000

Valor nomi-
nal ajustado
de fabrica
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Co- . . Ajustes de Ajuste pro-
. Parametro Valores o explicaciones e :
digo fabrica pio
D.051| Offset velocidad max. en rpm, rango de ajuste: de -990 a 0 Valor nomi-
nal ajustado
de fabrica
D.058 | Poscalentamiento solar 0 = modo poscalentamiento solar desactivado 0 = modo
3 = activacion del modo de agua caliente, valor nominal pgscalenta-
minimo 60 °C; se requiere valvula mezcladora termosta- m|ento. solar
tica entre el producto y la toma de agua desactivado
D.060| N.° de descon. del limitador temp. | cantidad de desconexiones no ajustable
segur.
D.061| N.° de descon. del ctrl. aut. com- cantidad de encendidos fallidos en el dltimo intento no ajustable
bustién
D.064 | Tiempo medio de encendido en segundos no ajustable
D.065| Tiempo max. de encendido en segundos no ajustable
D.067 | Tiempo restante blog. de la cale- en minutos no ajustable
faccion
D.068| N.° de arranques en el 1.er intento | cantidad de encendidos fallidos no ajustable
D.069 | N.° de arranques en el 2.° intento cantidad de encendidos fallidos no ajustable
D.070| Modo valvula de 3 vias 0 = modo normal 0 = modo
1 = funcionamiento paralelo (posicién intermedia) normal
2 = posicién permanente en modo calefaccion
D.071| Temp. de ida consigna max. 40 ... 80 °C 75 °C
D.072| Tiempo posfun. bomba tras carga | ajustable de 0 a 10 minutos en incrementos de 1 minuto | 2 min
del acumul.
D.073| Ajuste offset para modo confort ajustable de -15 Ka 5 K 0
D.074| Protec. antilegionela acumulador 0 = desc. 1 = conec.
integrado 1 = conec.
D.075| Tiempo max. de carga del acumu- | 20 - 90 min 45 min
lador
D.076 | Codigo del aparato Device specific number = DSN no ajustable
50 = VMW ES 236/5-5 F A; VMW 236/5-5 (H-ES)
ecoTEC plus; VMW 236/5-5 (P-ES) ecoTEC plus
D.077| Carga parcial de ACS potencia regulable de carga del acumulador en kW
D.078 | Temp. de ida max. de ACS Limitacién de la temperatura de carga del acumulador 75 °C
en °C
50 °C - 80 °C
Indicacién
El valor seleccionado debe encontrarse como minimo
15 K/ 15 °C por encima del valor nominal del acumula-
dor ajustado.
D.080| Horas de funcionam. de la calefac- | en h no ajustable
cion
D.081| Horas de funcionam. de ACS enh no ajustable
D.082| Arranques quemador para calefac- | cantidad de arranques del quemador no ajustable
cion
D.083 | Arranques quemador para ACS cantidad de arranques del quemador no ajustable
D.084 | Horas restantes para préx. mante- | Rango de ajuste: de 0 a 3000 h y "---" para desactivado | ,---
nimiento
D.088 | Caudal minimo de ACS Retardo de conexién para la deteccion de la toma de 1,5 I/miny
agua caliente mediante el rotor (Unicamente producto sin retardo
con produccion de agua caliente sanitaria integrada)
0 =1,5I/min y sin retardo,
1=3,71/miny 2 s de retardo
D.090 | Regulador eBUS Estado del regulador digital no ajustable
detectado, no detectado
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Co-

. Parametro
digo

Ajustes de

Valores o explicaciones e
fabrica

Ajuste pro-
pio

D.091 | Estado DCF77

Estado del receptor DCF con sensor de temperatura
externa conectado

sin sefial
sefial
sincronizado
valido

no ajustable

D.092

Estado comunicacion actoSTOR

Deteccion de médulo actoSTOR
0 = no conectado

1 = error de conexién: no hay comunicacion a través de
PeBus, el médulo actoSTOR ha sido detectado antes

2 = conexion activa

no ajustable

D.093

Ajustar el codigo del aparato

Identificacion del dispositivo = Device Specific Number
(DSN)

rango de ajuste: de 0 a 99

D.094

Borrar la lista de errores

borrado de la lista de fallos
0=no
1=si

D.095
Pebus

Version de software componentes

placa de circuitos impresos (BMU)
Pantalla (Al)

actoSTOR (APC)

HBI/VR34

no ajustable

D.096
brica?

Restablecer los ajustes de fa-

reposicion a los ajustes de fabrica de todos los parame-
tros ajustables

0=no
1=si

C \Vista general de cédigos de estado

Indicacion

i

Es posible que algunos cédigos no se muestren en el producto en cuestién porque la tabla de cédigos se utiliza
para diversos productos.

Codigo de estado

Significado

S.00 Calefaccion sin demanda
de calor

La calefaccion no tiene demanda de calor. EI quemador esta apagado.

S.01 Modo calefaccién arran-
que ventilador

El arranque del ventilador para el modo calefaccion esta activado.

S.02 Modo calefaccion ade-
lanto arranque bomba

La ida de la bomba para el modo calefaccion esta activada.

S.03 Modo calefaccion encen-
dido

El encendido para el modo calefaccion esta activado.

S.04 Modo calefaccién que-
mador conectado

El quemador para el modo calefaccion esta activado.

S.05 Modo calefaccién
posfuncionamiento
bombalventilador

El retardo de parada de la bombal/el ventilador para el modo calefaccion esta activado.

S.06 Modo calefaccién pos-
funcionamiento ventilador

El retardo de parada del ventilador para el modo calefaccion esta activado.

S.07 Modo calefaccion pos-
funcionamiento bomba

El retardo de parada de la bomba para el modo calefaccién esta activado.

S.08 Modo calefaccion tiempo
de bloqueo

El tiempo de bloqueo para el modo calefaccion esta activado.

S$.10 Demanda de ACS

La demanda de agua caliente sanitaria esta activada.

S.11 Modo ACS arranque ven-
tilador

El arranque del ventilador para el modo de agua caliente sanitaria esta activado.

S.13 Modo ACS encendido

El encendido para el modo de agua caliente sanitaria esta activado.

S.14 Modo ACS quemador
conectado

El quemador para el modo de agua caliente sanitaria esta activado.
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Codigo de estado

Significado

S.15 Modo ACS posfunciona-
miento bombal/ventilador

El retardo de parada de la bomba/el ventilador para el modo de agua caliente sanitaria esta activado.

S$.16 Modo ACS posfunciona-
miento ventilador

El retardo de parada del ventilador para el modo de agua caliente sanitaria esta activado.

S.17 Modo ACS posfunciona-
miento bomba

El retardo de parada de la bomba para el modo de agua caliente sanitaria esta activado.

S.20 Demanda de ACS

La demanda de agua caliente sanitaria esta activada.

S.21 Modo ACS arranque ven-
tilador

El arranque del ventilador para el modo de agua caliente sanitaria esta activado.

S.22 Modo ACS adelanto
arranque bomba

La ida de la bomba para el modo de agua caliente sanitaria esta activada.

S.23 Modo ACS encendido

El encendido para el modo de agua caliente sanitaria esta activado.

S.24 Modo ACS quemador
conectado

El guemador para el modo de agua caliente sanitaria esta activado.

S.25 Modo ACS posfunciona-
miento bombal/ventilador

El retardo de parada de la bomba/el ventilador para el modo de agua caliente sanitaria esta activado.

S.26 Modo ACS posfunciona-
miento ventilador

El retardo de parada del ventilador para el modo de agua caliente sanitaria esta activado.

S.27 Modo ACS posfunciona-
miento bomba

El retardo de parada de la bomba para el modo de agua caliente sanitaria esta activado.

S.28 ACS tiempo de bloqueo

El tiempo de blogueo para el modo de agua caliente sanitaria esta activado.

S.30 Sin demanda de calor
regulador

Modo calefaccién bloqueado por termostato de ambiente.

S.31 Sin demanda de calor
modo verano

El modo verano esta activa, no existe demanda de calor.

S.32 Tiempo de espera dife-
rencia velocidad ventilador

El tiempo de espera para el arranque del ventilador esta activado.

S.34 Modo calefaccién pro-
teccion antihielo

La funcién de proteccion antihielo para el modo calefaccion esta activada.

S.39 Termostato contacto
activado

Se ha activado la sonda para suelo radiante o la bomba de condensados.

S.40 Modo de proteccion del
confort activo

El funcionamiento comodo de seguridad esta activado.

S.41 Presion del agua muy
alta

La presion de la instalacion es demasiado alta.

S.42 Clapeta de salida de ga-
ses evacuacion cerrada

Funcionamiento del quemador bloqueado por respuesta de la trampilla antirretorno para gases de
combustion (solo en combinacion con médulo multifuncién) o bomba de condensados averiada: se
bloquea la demanda de calor.

S.46 Modo de proteccion del
confort, carga min. pérdida
de llama

El funcionamiento cémodo de seguridad para pérdida de llamas con carga minima esta activado.

S.53 Tiempo de espera falta
de agua

El producto se encuentra dentro del tiempo de espera del bloqueo de modulacién/funcién de bloqueo
de funcionamiento debido a falta de agua (variacién ida-retorno excesiva).

S.54 Tiempo de espera falta
de agua

El producto se encuentra dentro del tiempo de espera de la funcién de bloqueo de servicio debido a
falta de agua (gradiente de temperatura).

S.57 Tiempo de espera pro-
grama de medicion

El producto se encuentra dentro del tiempo de espera debido al programa de medicion.

S.58 Quemador limitacion de
la modulacién

La limitacion de modulaciéon del quemador esta activada.

S.61 Fallo tipo de gas
incorrecto

La resistencia de codificacion que se encuentra en la placa de circuitos impresos no coincide con el
grupo de gas indicado (véase también F.92).

S.62 Ajustar CO2

Ajuste el contenido de CO,.

S.63 Fallo comprobar con-
ducto de gases

Esta activado un mensaje de error. Revise el trayecto del gas.

S.76 Aviso mantenimiento
comprobar presién de agua

Esta activado un aviso de mantenimiento. Revise la presion del agua.

S.88 Programa de purga en
marcha

Esta activado el programa de purgado.

S$.92 Autocomprobacion cau-
dal de circulacién del agua

El autotest para el caudal de agua de circulacion esta activado.
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Codigo de estado

Significado

$.93 Medicion de gases no
posible

Actualmente no es posible una medicién de los gases de combustién.

S$.96 Autocomprobacion
sonda temperatura de retorno

El autotest para la sonda de temperatura de retorno esta activado.

S.97 Autocomprobacion sen-
sor de presion del agua

El autotest para el sensor de la presion del agua esta activado.

$.98 Autocomprobacion
sondas temperatura de
ida/retorno

El autotest para la sonda de temperatura de ida/ retorno esta activado.

$.99 Vaillant autocomproba-
cion

El autotest de Vaillant esta activado.

D Caédigos de error

Indicacion

(E]\
.

Es posible que algunos cédigos no se muestren en el producto en cuestién porque la tabla de cédigos se utiliza
para diversos productos.

Mensaje de aviso

posible causa

Medida

F.00 Interrupcion sonda de
ida

Sonda de temperatura de im-
pulsién defectuosa o no conec-
tada

» Comprobar: sonda de temperatura de impulsién, conector,
mazo de cables, placa de circuitos impresos.

F.01 Interrupcion sonda de
retorno

Sonda de temperatura de re-
torno defectuosa o no conec-
tada

» Comprobar: sonda de temperatura de retorno, conector, mazo
de cables, placa de circuitos impresos.

F.10 Cortocircuito sonda de
ida

Sonda de temperatura de ida
defectuosa o cortocircuitada

» Comprobar: conector NTC, mazo de cables, cable/carcasa,
placa de circuitos impresos, sonda NTC.

F.11 Cortocircuito sonda de
retorno

Sonda de temperatura de re-
torno defectuosa o cortocircui-
tada

» Comprobar: conector NTC, mazo de cables, carcasa, placa de
circuitos impresos, sonda NTC.

F.20 Descon. de seguridad
limitador temperatura

Temperatura maxima de la
sonda de temperatura de ida/de
retorno demasiado alta con la
funcién limitador de temperatura
de seguridad (STB) mediante
NTC

» Comprobar: sonda de temperatura de ida (correcta conexion
térmica), mazo de cables, purgado suficiente.

F.22 Descon. de seguridad
falta de agua

Ninguna o poca agua en el pro-
ducto o presion del agua dema-
siado baja

1. Comprobar: conector, cable para la bomba de calefaccion
o sensor de presion del agua, sensor de presion del agua,
bomba de calefaccion.

2. Activar y purgar programa de comprobacién P.0.

F.23 Descon. de seguridad
dif. temp. demas. alta

Variacion de temperatura ex-
cesiva. Circuito de agua insufi-
ciente

» Comprobar: conector, cable a la bomba de calefaccién, sensor
de presion del agua, aire / poca agua en el circuito de calefac-
cion, sonda de temperatura de retorno / ida modificada, filtro
en el bloque hidraulico, sensor de presién del agua, bomba de
calefaccion (circulacién suficiente, nivel 2: D.19, D.14, vélvula
de retencidn). Activar programa de comprobacion P.0.

F.24 Descon. de seguridad
aum. t. demas. rapido

Aumento de temperatura dema-
siado rapido

» Comprobar: conector, cable a la bomba de calefaccion, aire /
poca agua en el circuito de calefaccién, purgado interno (fun-
cion) bomba de calefaccién (presion de la instalacion dema-
siado baja, gradiente de temperatura excesivo en la ida de
calefaccion, valvula de retencion). Activar programa de com-
probacién P.0.

F.25 Descon. de seguridad t.
gases demas. alta

Temperatura de los gases de
combustion demasiado alta

» Comprobar: conector, conector del limitador de temperatura
de seguridad, mazo de cables, cable a la bomba de calefac-
cion, purgado interno (funcion), recorrido de los gases de com-
bustion (obstruccion, viento desfavorable, tuberia de evacua-
cion de gases de combustion demasiado larga), poca agua en
el circuito de calefacciéon, bomba de calefaccién, activar pro-
grama de prueba P.0.

F.26 Fallo: valv. combust. no
funciona

Motor paso a paso de la valvula
de gas defectuoso o no conec-
tado

» Comprobar: motor paso a paso de la valvula de gas (conector,
cable, paso de las bobinas, tensién eléctrica) conector multi-
ple, mazo de cables.
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Mensaje de aviso

posible causa

Medida

F.27 Descon. de seguridad
simulacion de llama

El electrodo de control informa
de una llama defectuosa

» Comprobar: presiéon de gas en la abertura de medicién supe-

rior, electrodo de control, placa de circuito, valvula magnética
de gas.

F.28 Fallo en arranque encen-
dido fallido

Fallo en arranque o encendido
fallido. El controlador de presion
de gas o dispositivo térmico de
bloqueo se ha disparado.

Comprobar: llave de paso del gas, presion de flujo de gas,
valvula de gas, tubo de aspiracion de aire, (bloqueo, torni-
llo suelto), conducto de condensados (obstruccién), conector
multiple, mazo de cables, transformador de encendido, cable
de encendido, conector de encendido, electrodo de encen-
dido, electrodo de control, electrénica, toma de tierra, ajuste
del COa.

F.29 Fallo en funcionam. en-
cendido fallido

Suministro de gas temporal-
mente interrumpido. Intento de
encendido fallido.

Comprobar: recirculacién de gases de combustion, conducto
de condensado (obstruccion), toma de tierra, cable a la valvula
de gas y electrodo (contacto flojo).

F.32 Fallo ventilador

Ventilador defectuoso o no co-
nectado

Comprobar: conector, mazo de cables, ventilador (bloqueo,
funcién, numero de revoluciones), sensor Hall, placa de cir-
cuito, recorrido de los gases de combustién (obstruccion).

F.49 Fallo eBUS

Subtension en eBUS

Comprobar: eBUS (sobrecarga, dos suministros de tensiones
con diferentes polaridades, cortocircuito).

F.61 Fallo control valvula
combustible

No puede activarse la valvuleria
de gas

Comprobar: mazo de cables, conector, valvula de gas (bobi-
nas), placa de circuitos impresos.

F.62 Fallo retardo descon.
valvula combustible

Desconexion retardada de la
valvula de gas después de que
se extinga la llama.

Comprobar: valvula de gas, superficie del quemador (sucie-
dad), conector, mazo de cables, placa de circuitos impresos.

F.63 Fallo EEPROM

EEPROM defectuoso

Sustitucion: placa de circuitos impresos.

F.64 Fallo electréonica/sonda

Electronica, sensor de seguri-
dad o cable defectuoso

Comprobar: sensor de avance, cable que va al sensor, sen-
sor de deteccion de llamas (p. €j., electrodo de ionizacién) en
cuanto a sefial inestable, electrénica.

F.65 Fallo temp. de electroé-
nica

Electrénica defectuosa o muy
caliente por influencias externas

Comprobar: placa de circuitos impresos.
Dado el caso, reducir la temperatura ambiente.

F.67 Fallo electrénica/llama

Sefial de llama implausible

Comprobar: mazo de cables, guardallamas, placa de circuitos
impresos.

F.68 Fallo: seiial de llama
inestable

El controlador de llama informa
de una sefal de llama inestable

Comprobar: factor de exceso de aire, presion de flujo de gas,
conducto de condensado (obstruccion), boquilla de gas, flujo
de ionizacion (cable, electrodos), recirculacion de gases de
combustion.

F.70 Fallo: cédigo aparato no
valido

Falta la identificacion del dispo-
sitivo o es incorrecta o falta la
resistencia de codificacion o es
incorrecta

Si se intercambian la pantalla y la placa de circuitos impresos,
modificar la identificacion del dispositivo segun d.93.

F.71 Fallo sonda de ida

La sonda de temperatura de ida
ofrece un valor inverosimil

Comprobar: sonda de temperatura de ida (correcta conexion
térmica).

F.72 Fallo sonda ida/retorno

La diferencia de la sonda de
temperatura de retorno / ida es
demasiado grande

Comprobar: sonda de temperatura de ida/ retorno (funcion,
correcta conexion térmica).

F.73 Fallo sensor presion
agua (Sefal demasiado baja)

El sensor de la presioén del
agua indica una presion del
agua demasiado baja

Comprobar: presiéon de agua, conexién a masa, cable, conec-
tor, sensor de presion de agua (cortocircuito a GDN).

F.74 Fallo sensor presion
agua (Senal demasiado alta)

Presion del agua demasiado
alta

Comprobar: presiéon del agua (de la calefaccién, con la bomba
de calefaccion no activa); si es necesario, vaciar de agua,
cable, sensor de la presién del agua (cortocircuito en 24/5 V).

F.75 Fallo bombalfalta de
agua

Al arrancar la bomba no se de-
tecta un salto de presion sufi-
ciente

Comprobar: sensor de agua, bomba de calefaccion (blo-
queo), circuito de la calefaccién (aire, caudal suficiente), by-
pass ajustable, ADG externo (debe estar conectado en el
retorno). Activar programa de comprobacién P.0.

Si hay instalada una aguja hidraulica o una tuberia de cale-
faccion >1 1/2 pulgadas, reemplazar la junta de 3/4 pulgadas
en el avance de la calefacciéon por un obturador. Instalar, si
es necesario, el kit de servicio F.75.

F.77 Fallo: clapeta gases/
bomba condensados

Falta mensaje de respuesta
de la tapa de evacuacion de
gas; rebose de la bomba de
condensados

Comprobar: cable que va al accesorio VR40, tapa de evacua-
cion de gas (cableado, interruptor de respuesta), bomba de
condensados, puentes del termostato de contacto, moédulo
multifuncién 2 de 7 (puente).
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Mensaje de aviso

posible causa Medida

F.78 Interr. sonda salida ACS
en regulador ext.

UK link box esta conectado 1.
sin que se haya puenteado el 2.
sensor de temperatura del agua
caliente sanitaria

Comprobar: accesorios (configuracion/conexion eléctrica).

El aparato muestra el error pero el aparato no presenta un
funcionamiento erréneo.

F.83 Fallo NTC cambio de
temp.

La diferencia de la sonda de 4
temperatura de retorno / ida es
demasiado pequefia

Comprobar: sonda de temperatura de ida/ retorno (funcion,
correcta conexion térmica), caudal suficiente.

F.84 Fallo NTC: dif. de temp.
no plausible

La diferencia de temperatura es | »
inverosimil

Comprobar: sonda de temperatura de avance y retorno (cone-
Xioén térmica correcta, las sondas estan intercambiadas).

F.85 Fallo NTC mal montados

Las sondas de temperatura >
de ida/ retorno ofrecen valores
falsos/inverosimiles

Comprobar: sonda de temperatura de ida/ retorno (correcta
conexion térmica).

Fallo de comunicacién

Fallo de comunicacion entre la >
pantalla y la placa de circuitos
impresos en la caja de la elec-
trénica

Comprobar: cable/conector entre la pantalla y la placa de cir-
cuitos impresos.

E Vista general de los programas de comprobacion

Programas de comprobacion

Significado

P.00 Purgado

La activaciéon de la bomba interna se produce por ciclos. El circuito de calefaccioén y el circuito de
ACS se purgan de manera adaptativa con el cambio automatico de los circuitos mediante el purga-
dor rapido (la tapa del purgador rapido debe estar suelta). En la pantalla se muestra el circuito activo.
Pulse 1 vez (3 para iniciar el purgado del circuito de calefaccion. Pulse 1 vez () para finalizar el
programa de purga. Advertencia: por cada circuito, el programa de purga dura 7,5 minutos y finaliza
transcurrido este tiempo. Purga del circuito de calefaccién: valvula de inversién de prioridad en posi-
cién "modo calefaccion”, activacion de la bomba interna para 9 ciclos: 30 s conec., 20 s desc. Indica-
cién Circuito calefaccion activo. Purga del circuito de ACS (agua caliente sanitaria): transcurridos los
ciclos arriba indicados o al volver a pulsar el botén selector derecho: valvula de inversion de prioridad
en posicion "ACS", activaciéon de la bomba interna igual que arriba. Indicacién Circuito ACS (agua ca-
liente sanitaria) activo.

P.01 Carga maxima

Una vez encendido correctamente, el aparato funciona con la carga calorifica maxima.

P.02 Carga minima

Una vez encendido correctamente, el aparato funciona con la carga calorifica minima.

P.06 Modo llenado

La valvula de 3 vias se coloca en la posicion media. El quemador y la bomba se desconectan (para
llenar y vaciar el aparato).

F  Menu de funciones - Vista general

Menu de funciones

Significado

T.01 Bomba interna

La bomba interna se conecta y se desconecta.

T.02 Valvula de 3 vias

La valvula de prioridad se coloca en la posicién de calefaccion o agua caliente.

T.03 Ventilador

El ventilador se conecta y se desconecta. El ventilador funciona a la velocidad de giro maxima.

T.04 Bomba de carga del
acumulador

La bomba de carga del acumulador se conecta y se desconecta.

T.05 Bomba de recirculacion

La bomba de circulacién se conecta y se desconecta.

T.06 Bomba externa

La bomba externa se conecta y se desconecta.

T.08 Quemador

El aparato se enciende y se activa en carga minima; en la pantalla se muestra la temperatura de
entrada.
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G Esquemas de conexiones

G.1

Esquema de conexiones del producto con produccién de agua caliente sanitaria integrada
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Placa de circuitos impresos principal
Panel de mando de la placa de circuitos impresos

Sonda de temperatura exterior, sensor de tempera-
tura de ida (opcional, externo), receptor DCF
Control remoto de bomba recirculacion

Valvula de gas
Sonda de temperatura de retorno
Sonda de temperatura de impulsion

Ventilador
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Sonda para suelo radiante/burner off
Termostato de ambiente 24 V CC

Conexion de bus (regulador/termostato de ambiente
digital)
Valvula de 3 vias

Sensor de presion del agua
Sensor de demanda de caudal
Sensor de arranque en caliente

Sensor de agua caliente

41



17 Relé adicional (seleccion mediante D.026) 19 Electrodo de encendido

18 Bomba interna En funcién del tipo de producto

H Trabajos de revision y mantenimiento

La siguiente tabla recoge los requisitos del fabricante en cuanto a los intervalos minimos de revisién y mantenimiento. Sin
embargo, en caso de que las normativas y directivas nacionales prescriban intervalos de revision y mantenimiento mas cor-
tos, aténgase a los intervalos exigidos. Para todos los trabajos de inspeccion y mantenimiento, realice los trabajos prepara-
torios y posteriores necesarios.

# Trabajos de mantenimiento Intervalo
1 Comprobar la estanqueidad, ausencia de dafos, fijacion y montajes Anual
correctos del conducto de toma de aire/evacuacion de gases
2 Eliminar la suciedad que se haya depositado en el aparato y en la ca- Anual
mara de depresion
3 Comprobar visualmente el estado, la corrosion, el éxido y los dafios de la | Anual
célula de calentamiento y realizar las tareas de mantenimiento necesa-
rias
4 Comprobar la presion de conexién de gas con carga maxima de calenta- | Anual
miento
5 Comprobacién y ajuste del volumen de CO: (ajuste de la cantidad de Anual
aire) 20
6 Anote el contenido de CO, (el factor de exceso de aire) Anual
7 Comprobar el buen funcionamiento/correcta conexion de las conexiones | Anual
rapidas/conexiones eléctricas (el producto debe estar sin tension)
8 Comprobar el correcto funcionamiento de la llave de paso del gas y la Anual
llave de mantenimiento
9 Comprobar la posible suciedad del sifén de condensados y limpiar Anual
10 Comprobacioén de la presion previa del vaso de expansion En caso necesario, al menos
cada 2 afios
11 Comprobar la presion previa del vaso de expansion del acumulador de Anual
carga de estratos
12 Comprobar las esterillas aislantes de la zona de combustiéon y reempla- En caso necesario, al menos
zar las esterillas aislantes dafiadas cada 2 afios
13 Limpieza del intercambiador de calor En caso necesario, al menos
cada 2 afios 27
14 Comprobar los dafios en el quemador En caso necesario, al menos
cada 2 afios
15 En caso de cantidad de agua insuficiente (agua caliente) o si no se al- En caso necesario, al menos
canza la temperatura de salida, comprobar el intercambiador de calor se- | cada 2 afios
cundario
16 Limpieza del tamiz de la entrada de agua fria En caso necesario, al menos
cada 2 afios 27
17 Comprobar que el sensor de demanda de caudal no presenta En caso necesario, al menos
dafios/suciedad cada 2 afios
18 Llenado de la instalacién de calefaccién En caso necesario, al menos
cada 2 afios 18
19 Realizar una operacién de prueba de la instalacion de calefac- Anual

cién/producto, incluida la produccién de agua caliente sanitaria (si
procede) y purgar en caso necesario

20 Comprobar visualmente la inflamabilidad y la combustibilidad Anual

21 Comprobar de nuevo el contenido de CO: (el factor de exceso de aire) En caso necesario, al menos
cada 2 afios

22 Comprobar la estanqueidad del producto con respecto al gas, los gases Anual

de combustion y el agua

23 Finalizacién de las tareas de revision y mantenimiento Anual 28
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| Datos técnicos

Datos técnicos: generalidades

VMW VMW
236/5-5 236/5-5
(H-ES) (P-ES)
ecoTEC ecoTEC
plus plus
Pais de utilizacion (identi- | ES (Es- ES (Es-
ficacion segun ISO 3166) | pafa) pafa)
Categorias de aparatos 1op3p | P
autorizadas
Conexion de gas en el 15 mm 15 mm
aparato
Conexiones de calefac- 22 mm 22 mm

cién de entrada y retorno
en el aparato

Conexion de agua ca- G3/4” G3/4"
liente y fria en el aparato

Tubo de conexion de 15 mm 15 mm
la valvula de seguridad
(min.)

Conexion del sistema de | 60/100 mm | 60/100 mm
toma de aire/evacuacion
de gases de combustion

Siféon para condensados 19 mm 19 mm
(min.)

Presién de flujo de gas 2,0 kPa

natural G20 (20,0 mbar)

Presion de flujo de pro- 3,7 kPa
pano G31 (37,0 mbar)
Valor de conexion a 2,5 m3h

15 °C y 1013 mbar (en
caso dado, en relacion
a produccién de agua
caliente), G20

Valor de conexién a 1,8 kg/h
15 °C y 1013 mbar (en

caso dado, en relacion
a produccion de agua

caliente), G31

Caudal de humos min. 2,47 gls

(G20)

Caudal de humos min. 3,49 g/s
(G31)

Caudal de humos max. 10,6 g/s 10,6 g/s
Temperatura min. de los | 40 °C 40 °C
humos

Temperatura max. de los | 80 °C 80 °C
humos

Aparatos de gas autoriza- | C13, C33, C13, C33,
dos C43, C53, C43, C53,

C83, C93, C83, C93,
B33, B33P, | B33, B33P,
B53, B53P B53, B53P

Rendimiento al 30% 109,4 % 108 %
Clase NOx 6 6
Anchura del aparato 440 mm 440 mm
Altura del aparato 720 mm 720 mm
Profundidad del aparato 338 mm 338 mm
Peso neto aprox. 33,5 kg 33,5 kg
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Datos técnicos: rendimiento/carga G20

térmica nominal (estacio-
nario) a 80/60 °C

VMW
236/5-5
(H-ES)
ecoTEC
plus

Margen de potencia 57

calorifica nominal P a ... 24,9 kW

50/30 °C

Margen de potencia 5,2

calorifica nominal P a ... 23,0 kW

80/60 °C

Potencia calorifica 23,0 kW

maxima, produccion de

agua caliente

Carga maxima de calor, 23,5 kW

produccion de agua ca-

liente

Carga maxima de calor, 23,5 kW

circuito de calefaccion

Carga minima de calor 5,5 kW

Rango de ajuste de la 5...19 kW

calefaccion

Rendimiento de carga 107,0 %

térmica nominal (estacio-

nario) a 40/30 °C

Rendimiento de carga 106,0 %

térmica nominal (estacio-

nario) a 50/30 °C

Rendimiento de carga 101,0 %

térmica nominal (estacio-

nario) a 60/40 °C

Rendimiento de carga 98,0 %

Datos técnicos: rendimiento/carga G31

térmica nominal (estacio-
nario) a 50/30 °C

VMW
236/5-5
(P-ES)
ecoTEC
plus
Margen de potencia 79
calorifica nominal P a ... 242 KW
50/30 °C
Margen de potencia 7,2
calorifica nominal P a ... 23,0 kW
80/60 °C
Potencia calorifica 23,0 kW
maxima, produccion de
agua caliente
Carga maxima de calor, 23,5 kW
produccién de agua ca-
liente
Carga maxima de calor, 23,5 kW
circuito de calefaccion
Carga minima de calor 7,7 KW
Rendimiento de carga 105,0 %
térmica nominal (estacio-
nario) a 40/30 °C
Rendimiento de carga 103,0 %
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vMw

térmica nominal (estacio-
nario) a 80/60 °C

236/5-5
(P-ES)
ecoTEC
plus
Rendimiento de carga 101,0 %
térmica nominal (estacio-
nario) a 60/40 °C
Rendimiento de carga 98,0 %

Datos técnicos: calefacciéon

VMW VMW
236/5-5 236/5-5
(H-ES) (P-ES)
ecoTEC ecoTEC
plus plus
Temperatura max. de ida | 85 °C 85 °C
Rango de ajuste max.de |30...80°C | 30...80°C
la temperatura de entrada
(de fabrica: 75 °C)
Sobrepresion total admi- | 0,3 MPa 0,3 MPa
sible (3,0 bar) (3,0 bar)
Caudal de agua de cir- 796 I/h 796 I/h
culacion (en relacién a
AT= 20 K)
Cantidad de condensa- 1,9 1/h 1,9 I/h
dos aprox. (valor de pH
3,5-4,0) en modo cale-
faccion 50/30 °C
Altura de bombeo res- 0,025 MPa 0,025 MPa
tante de la bomba (con (0,250 bar) | (0,250 bar)
volumen de agua de re-
circulacion nominal)

Datos técnicos: produccion de agua caliente

VMW 236/5-5 | VMW 236/5-5
(H-ES) (P-ES)
ecoTEC plus | ecoTEC plus
Caudal minimo de agua 2,0 I/min 2,0 I/min
Caudal de agua (a 11,0 I/min 11,0 I/min
AT = 30 K)
Sobrepresion admisible 1,0 MPa 1,0 MPa
(10,0 bar) (10,0 bar)
Presién de conexién re- 0,035 MPa 0,035 MPa
querida (0,350 bar) (0,350 bar)
Rango de temperaturade | 35 ... 65 °C 35...65°C
salida del agua caliente
Datos técnicos: sistema eléctrico
VMW VMW
236/5-5 236/5-5
(H-ES) (P-ES)
ecoTEC ecoTEC
plus plus
Conexion eléctrica 230V / 230V /
50 Hz 50 Hz
Tension de conexion ad- | 190 190
misible ... 253V ... 253V
Fusible integrado (de 2A 2A
accion lenta)
Consumo eléctrico min. 35W 35 W
Consumo eléctrico max. 65 W 65 W
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VMW VMW
236/5-5 236/5-5
(H-ES) (P-ES)
ecoTEC ecoTEC
plus plus
Consumo eléctrico en <2W <2W
standby
Tipo de proteccion IP X4 D IP X4 D
Marca de control/nimero | CE- CE-
de registro 0085CM0321| 0085CM0321
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PESO .. 9 Trabajos de mantenimiento, finalizacion................

Pieza de conexién del aparato, @ 80/125 mm, montaje ...... 13 Trabajos de mantenimiento, realizacion.................

Pieza de conexioén del aparato, con desviacion, montaje ... 14  Trabajos de revision, finalizacion ...........................

Pieza de conexion del aparato, conducto de toma de Tubo de evacuacion, valvula de seguridad
aire/evacuacion de gases, desmontaje.........ccccocveeeeeernnnn. 13 U

Pieza de conexion del aparato, conducto de toma de Utilizacion adecuada ...............coouveieeeecieeece e
aire/evacuacion de gases, sustitucion...............ccccceeeeennen. 13 v

Pieza de conexion del aparato, salida separada de Vaciado, ProduCt ...........ccceeueeeveeeeeeeeeeceeeeeeeee e e
evacuacion de gases/aire, @ 80/80 mm .............................. 14 valvula de sobrepresion, ajuste

Piezas de repuesto............cccccoiiiiiiiiiicini, 23 Valvuleria del gas, SUSHHUCION..............ccceeueeeeeerrereereeeeneans
Placa de caracteristicas ..., 7 Ventilador, SUSHHUCION ............co.crverieeieeiecseieee s
Placa de circuitos impresos o pantalla, sustitucion............. 25 Volumen de SUMINISHIO.............oo.rveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e,
Placa de circuitos impresos y pantalla, sustitucion ............. 25

Preparacion del agua de calefaccion

Preparativos, reparacion ............ccccoceviieeeiiiieniee e

Presién previa, interno, vaso de expansion, comproba-

(o1 o] o O PPRUPTPTOt 28

Producto, vaciado............couuueeiiiiieie e 28

profesional autorizado ...........ccccoviiiiiieiiiiei e 4

Programas de comprobacion ............ccccevevveiiiieeniienenns 17, 40

Puesta fuera de ServiCio..........ceoeeiiiiiiiiiieiee e, 29

Puesta fuera de servicio, temporal..........cccccoovviiiiieiiines 28

PUIGA .o 19

Purgador automatiCo ........ccooviviiiiiiiii e 18

Q

Quemador, comprobacion............cccooiieeiieiiiee e 27

R

Realizacion, trabajos de inspeccion..........cccoocceeeeiieneens 26

Realizacion, trabajos de mantenimiento ...............c.ccccceee. 26

Recalentamiento, solar.............couueeiiiiiiiieeiiiiee e 22

Recorrido de los gases de combustion ............ccccooiieeenie 5

Referencia del articulo ...........cccvveeeeieeiii e, 8

Regulador, CoNeXion ...........cccieiiiiiiiieiiiee e 15

Relé auxiliar..........eeeeieieieiiieiceee e 17

Rendimiento de la bomba, ajuste...........cccccooiiiiiiiiis 22

Reparacion, conclusion ... 26

Reparacion, preparativos ............cccoieriiiiieiiiiie e 23

Restablecimiento, tiempo de bloqueo del quemador-.......... 21

Retorno de calefacCion............coooiiiiiiii e 12

Revestimiento frontal, cerrado .........cccoeeeeeeeeeiiieiiiiiiiiiiiiiien, 5

S

Sifon para condensados......................

Suministro de aire de combustion

Suministro eléctrico.........ccoveeeeeeennnnnn.

Sustitucion del quemador..........cccooooiiiiiee..

Sustitucion, interno, vaso de expansion
Sustitucion, pieza de conexion del aparato, conducto de

toma de aire/evacuacion de gases........cccoccveveeeerieeeneeennne 13
Sustitucioén, placa de circuitos impresos o pantalla............. 25
Sustitucion, placa de circuitos impresos y pantalla............. 25
Sustitucion, valvuleria del gas........coccveveiieiieniieeee e, 24
Sustitucion, ventilador ..........cooooieiiiiiiie e 24
Sustituir, intercambiadorde calor............oooovveeeiieeeeeeeeee.. 24
T

Temperatura de agua caliente .............ccccoviieiiiiccnnnen, 17
Temperatura de entrada nominal...........ccccceveveeeeeeniccccnnns 17
TONSION ... 5
Test de COMPONENEES........cuuvieiiieeeeeieeceee e 26
Tiempo de bloqueo del quemador...........cccceeveeeeeeeeeececnnns 21
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