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Caldera mural de condensacion
a gas de 24 kW

Mixta para calefacciéon
y agua caliente

Transformable a propano

Eficiente y ecoldgica. NOx clase 6.

Dimensiones ultracompactas (626x400x270 mm):
para montaje en muebles de cocina.

Intercambiador de calor primario de acero inoxidable.

Rapida instalaciéon: conexiones en vertical
sefnalizadas, ligera y con soporte mural integrado
para su colocacion.

Suministrada en gas natural. Disponible ajuste a propano.

Pantalla digital sencilla con acceso claro y directo a
funciones basicas.

Compatible con instalacién solar como apoyo en la
produccion de agua caliente.

Acceso sencillo a los componentes para un rapido
mantenimiento.

Conexion rapida de termostato eBus sin necesidad de
abrir la cubierta de la caldera ni acceder a la caja de la
electrénica.

Boquilla para salida vertical o realzada con tomas
de analisis de serie.
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Condens
N Referencia GN 12026120
L v L Gas N/P*
T){}f Cj Tipo de gas [I2H3P
kKR
il O Potencia util (50/30 °C) (G,/G,,) kW 6,6-20,0
T T el T | Potencia ttil (80/60 °C) (G, /G ) kw 6,0-18,3
- Eficiencia energética % 92
Rango de temperatura de calefaccion °C 30...75
Maxima presién de trabajo MPa/bar 0,3/3
Caudal de condensados con carga nominal I/h 1,89
Capacidad vaso de expansion L 8

@ Conexion desagiie condensados.
@ Conexion valvula de seguridad.

€) Conexidn de ida de calefaccion.

(@ Conexion de agua caliente sanitaria.
© Conexién de gas.

@ Conexidn de retorno de calefaccion.
@ Conexién de agua frfa.

@ Llave de llenado.

626

Potencia térmica ACS kW 24
Eficiencia energética % 86
@ Ajuste de temperatura de ACS °C 35...55
Caudal minimo I/h 1,7
™ Confort de ACS (segin EN13203) * %
(2E] E
= t—+ Maxima presién de agua admisible MPa/bar 110
S e
r CBvacuadéndehumos
. |COO CD O 0O . . .
R: fj‘ S| L Longitud max. conducto concéntrico C13 & 60/100 mm m 9 + 1 codo 87°
318 M%etﬂ) 7 B Longitud max. conducto concéntrico C13 @ 80/125 mm m 16 + 1 codo 87°
o o ‘ Longitud max. conducto excéntrico @ 80 mm (aire + humos) 24 (22)
O @ [ [max. humos vertical] m
00_9 § f@ Max. toma de aire si estd en fachada opuesta a evacuacion 8 + 1 codo 87°
humos

Maximo consumo W 90

Proteccion IPX5

Dimensiones (ancho x profundo x alto) mm 626x400x270
Peso neto sin embalaje kg 25,6
Homologacion CE 0063CU3005

(*) Suministrado a gas natural. Incluye instrucciones de transformacion a propano.
Incluye ventosa evacuacién horizontal (& 60/100) (Ref. 0010031031). Dispone de kit de conexiones estandar opcional
(Ref. 0020135272). IVA no incluido. Precios recomendados por el fabricante salvo error tipografico.

Curvas de la bomba de calefaccion
(muestran la relacion entre presion y caudal)
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@ Caudal de agua en el circuito de calefaccion (I/h).
Presion disponible del circuito de calefaccion (kPa).

@ Velocidad maxima bypass cerrado.

ATENCION:

- No se suministra cable de alimentacion de red eléctrica.
- Las conexiones hidraulicas no son DIN ni Saunier Duval.

@ Velocidad méxima (bypass abierto % de vuelta).
© Velocidad minima (bypass abierto % de vuelta).
@ Qmax(AT=20°C).
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